


 

 

 

 

 
Zakres dzia
alno � ci 
 

G
ównym przedmiotem dzia
alno�ci firmy s�  bran� e:  
 

I- Produkcja armatury przy
� czeniowej i zaporowej 
dla instalacji wodoci� gowo – kanalizacyjnych, w 
sk
ad której wchodz�  m.in.: zasuwy, nawiertki, 
skrzynki uliczne itp. 

 
II-  Obrót hurtowy surowcami hutniczymi i 

odlewniczymi w sk
ad, którego wchodz� : metale 
� elazne i nie� elazne, � elazostopy, stopy 
aluminium, modyfikatory dla odlewnictwa i inne 
surowce pierwotne, oraz handel wyrobami 
hutniczymi. 

 

Priorytety  
 

�  Zwi� kszenie udzia
u w rynku krajowym poprzez 
wspó
prac�  z rozbudowanymi sieciami dystrybucji, 
oraz odbiorcami indywidualnymi, 

�  Dynamiczna odpowied�  na zapotrzebowania 
klientów, 

�  Nieustanne poszerzanie i doskonalenie oferowanych 
produktów, 

�  Oferowanie klientom mo� liwie najbardziej 
elastycznych warunków wspó
pracy, 

�  Podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
�  Dywersyfikacja dzia
alno� ci. 

        Dzia
alno ��  P.H.U. „EFEKT” Joanna Stawska ukierunkowana jest n a dostawy armatury dla 
bran � y wodoci � gowej oraz surowców i materia
ów dla przemys
u hutn iczego zarówno klientów 
rynku krajowego jak i zagranicznego. Zakres oferowa nych us
ug obejmuje kompletowanie 
dostaw zgodnie z zapotrzebowaniem klienta oraz szyb k�  realizacj �  zlecenia. Realizujemy tak � e 
zapytania na asortyment niestandardowy . 

 
 
 
 

P.H.U. „EFEKT”  zlokalizowana jest w Gnie� nie –  
              miejscowo�ci po
o� onej w najdynamiczniej  
                            rozwijaj� cym si�  powiecie w Polsce 
-                              Wielkopolska, 50km od Poznania,  
                                         przy drodze krajowej nr 5.  
                                           Zak
ad znajduje si�  w  
                                         odleg
o� ci 6km od Gniezna. 
 

Lokalizacja  
 

Nasze silne strony  
 

�  szybka i kompleksowa dostawa zamówionych 
materia
ów, 

�  silna konkurencja cenowa i jako� ciowa na 
rynku krajowym i zagranicznym, 

�  szeroko nawi� zana wspó
praca 
mi� dzynarodowa z najwi� kszymi producentami 
na � wiecie, 

�  rozwini� ta logistyka krajowa i zagraniczna, 
umo� liwiaj � ca szybk�  realizacj�  zlece� , 

�  oferowane produkty produkowane s�  zgodnie z 
normami ISO 9001:2000, co gwarantuje 
bezpiecze� stwo i wytrzyma
o��  wyrobów, 

�  przemy� lane strategie dzia
ania. 
 
 



Our activity …  
 

P.H.U. EFEKT work in two main branches:  
 

I- Production of connecting and shut-off armature 
designed for water industry, that include: valves, 
saddle adaptable valves, surface boxes etc. 

 
II-  Metal trading that include: base metals, foundry 

materials as ferrous and non-ferrous metals, 
aluminum alloys, modifiers and foundry products 
trading. 

 

Priorities  
 

�  Expand market share by cooperation with distributors network and individual customers, 
�  Fast reply for customer demand including non-standard assortment, 
�  Expanding range of offered products, 
�  Most flexible conditions of cooperation , 
�  Workers training, 
�  Diversification of company activity.  

 

Activity of P.H.U. „EFEKT” reply for demand from 
water industry and foundry branches including 
domestic and international market. Ranges of 
our activity contain supplying of all indicated 
products, regarding customer schedule and 
most prompt delivery at competitive prices. We 
deliver goods from non-standard inquires. 

 

 

 

Meet with us…  
 

P.H.U. „EFEKT” is located in Gniezno – city placed 
in the fastest growing province in Poland - 
Wielkopolska, 50km near the Poznan, next to road 
no. 5. Our production line is located near the Gniezno 
– appprox 6km. 

Our attributes …  
 

�  prompt and complete delivery of ordered goods, 
�  strong price competition on domestic and 

international market, 
�  good relationship with world most favored 

manufacturers and suppliers, 
�  flexible logistic that allow us to deliver goods 

always on time, 
�  all of our products are produced with  ISO 

9001:2000 standards what guarantee their safety 
and long life, 

�  best strategy of working 
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z mi � kkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnienie m trzpienia 

Tel. +48 (61) 427–22–45 
Fax.+48 (61) 429–21–90 
Kom.+48 – 694-434-602/ 509-297-476 
www.efekt.gniezno.pl 
marketing@efekt.gniezno.pl  

EFEKT 

EFEKT 
ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 º C, 
�  Nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi, 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia  
     
atw�  wymian�  klina i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw, 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�   
     poliestrow�  – epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego  
     kontaktu z � ywno� ci� . Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 � m w barwie RAL 5015, 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000, 
�  Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa. 

 

Typ : Zasuwa owalna Fig 002 – PN 10 / 16 

Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa wykonana z � eliwa sferoidalnego    
   GJS-500-7 dla PN16 oraz z � eliwa szarego GJL-250    
   dla  PN10, korpus posiada dwa profile prowadz� ce  
   klin w celu zabezpiecznia przed odchyleniem od osi, 
·  przy
� cza ko
nierzowe zgodnie z PN 1090-2:1999, 
·  pokrywa zasuwy po
� czona jest z korpusem za 

pomoc�  czterech � rub zabezpieczonych pokryciem 
anykorozyjnym, 

·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 
   z gwintem walcowanym, 
·  Wkr� tka – mosi�� na MO59, ma zastosowanie  dla  
   wielokrotnego uszczelnienia oraz wyd
u� enie       
   prowadzenia dla trzpienia zasuwy. Wkr� tka umo� liwia 

wymian�  uszczelnienia trzpienia pod ci� nieniem, 
·  Klin – wykonany z � eliwa sferoidalnego GJS-500-7, 

ogumowany poprzez nawulkanizowan�  pow
ok�  
EPDM lub NBR. Odpowiednio wyprofilowany z 
prowadzeniami klina, co zabezpiecza przed obrotem 
oraz  zapewnia minimalne tarcie podczas zamykania 
oraz gwarantuje mniejsze zu� ycie przy cz� stych  
uruchomieniach, 

·  Uszczelnienia gumowe NBR : O-ring górny kszta
towy 
umieszczony na trzpieniu zabezpiecza przed 

   zanieczyszczeniami zewn� trznymi. Uszczelnienie 
   dolne – O-ringi NBR gwarantuj�  szczelno��  poprzez  
   osadzenie w materiale odpornym na korozj� , 
·  Tulejka i wkr� tka – wykonana z tarnamidu , wyd
u� aj�  

prowadzenie trzpienia, wspó
pracuj�  z o-ringami 
gwarantuj� c szczelno�� . 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFEKT 

EFEKT 
Tel. +48 (61) 427–22–45 
Fax.+48 (61) 429–21–90 
Kom.+48 – 694-434-602/ 509-297-476 
www.efekt.gniezno.pl 
marketing@efekt.gniezno.pl  

ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

DN L H K M d h 
80 280 200 17 10 5 15 

100 300 220 19 10 5 15 
UWAGA:   Zasuwa owalna DN 100 – jest  
                  wykonana na bazie korpusu zasuwy  
                 DN80 z odej� ciami pod przy
� cze DN100 
 

•  wykonanie PN10 / PN16  
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�
z mi � kkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnienie m trzpienia 

 

 

1. Korpus  
2. Pokrywka 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Tulejka prowadz � ca 
6. Wkr � tka blokuj � ca 
7. Nakr � tka mosi �� na klina 
8. O-ring NBR 
9. O-ring NBR 
10. O-ring uszczelka 
11. Wkr � tka mosi �� na 
12. � ruby mocuj � ce 
13. Wkr � tka blokuj � ca 
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EFEKT 

EFEKT 
ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 º C, 
�  Nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi, 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia  
     
atw�  wymian�  klina i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw, 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�   
     poliestrow�  – epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego  
     kontaktu z � ywno� ci� . Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 � m w barwie RAL 5015, 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000, 
�  Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa. 

 

Typ : Zasuwa p
aska Fig 111 – PN 10 / 16 

 

Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa wykonana z � eliwa sferoidalnego    
   GJS-500-7 dla PN16 oraz z � eliwa szarego GJL-250    
   dla  PN10, korpus posiada dwa profile prowadz� ce  
   klin w celu zabezpiecznia przed odchyleniem od osi, 
·  przy
� cza ko
nierzowe zgodnie z PN 1090-2:1999, 
·  pokrywa zasuwy po
� czona jest z korpusem za 

pomoc�  czterech � rub zabezpieczonych pokryciem 
anykorozyjnym, 

·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 
   z gwintem walcowanym, 
·  Wkr� tka – mosi�� na MO59, ma zastosowanie  dla  
   wielokrotnego uszczelnienia oraz wyd
u� enie       
   prowadzenia dla trzpienia zasuwy. Wkr� tka umo� liwia 

wymian�  uszczelnienia trzpienia pod ci� nieniem, 
·  Klin – wykonany z � eliwa sferoidalnego GJS-500-7, 

ogumowany poprzez nawulkanizowan�  pow
ok�  
EPDM lub NBR. Odpowiednio wyprofilowany z 
prowadzeniami klina, co zabezpiecza przed obrotem 
oraz  zapewnia minimalne tarcie podczas zamykania 
oraz gwarantuje mniejsze zu� ycie przy cz� stych  
uruchomieniach, 

·  Uszczelnienia gumowe NBR : O-ring górny kszta
towy 
umieszczony na trzpieniu zabezpiecza przed 

   zanieczyszczeniami zewn� trznymi. Uszczelnienie 
   dolne – O-ringi NBR gwarantuj�  szczelno��  poprzez  
   osadzenie w materiale odpornym na korozj� , 
·  Tulejka i wkr� tka – wykonana z tarnamidu , wyd
u� aj�  

prowadzenie trzpienia, wspó
pracuj�  z o-ringami 
gwarantuj� c szczelno�� . 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFEKT 

EFEKT 
Tel. +48 (61) 427–22–45 
Fax.+48 (61) 429–21–90 
Kom.+48 – 694-434-602/ 509-297-476 
www.efekt.gniezno.pl 
marketing@efekt.gniezno.pl  

ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

DN L H K M d h 
80 180 200 17 10 5 15 

100 190 220 19 10 5 15 
UWAGA:   Zasuwa p
aska DN 100 – jest  
                  wykonana na bazie korpusu zasuwy  
                 DN80 z odej� ciami pod przy
� cze DN100 
 

•  wykonanie PN10 / PN16  
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�
z mi � kkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnienie m trzpienia 

 

 

 

 
 
 

  1 

1. Korpus  
2. Pokrywka 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Tulejka prowadz � ca 
6. Wkr � tka blokuj � ca 
7. Nakr � tka mosi �� na klina 
8. O-ring NBR 
9. O-ring NBR 
10. O-ring uszczelka 
11. Wkr � tka mosi �� na 
12. � ruby mocuj � ce 
13. Wkr � tka blokuj � ca 
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EFEKT 

EFEKT 
ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 º C, 
�  Nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi, 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia  
     
atw�  wymian�  klina i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek, 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�   
     poliestrow�  – epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego  
     kontaktu z � ywno� ci� . Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 � m w barwie RAL 5015, 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000, 
�  Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa. 

 

Typ : Zasuwa owalna Fig 002 – PN 10 / 16 

Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa wykonana z � eliwa sferoidalnego    
   GJS-500-7 dla PN16 oraz z � eliwa szarego GJL-250    
   dla  PN10, 
·  przy
� cza ko
nierzowe  zgodnie z PN 1090-2:1999, 
·  pokrywa posiada zabudow�  zwart�  skr� cana z 

korpusem za pomoc�  gwintu eliminuj� c � ruby oraz 
miejsca ewentualnych korozji, 

·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 
   z gwintem toczonym lub walcowanym, 
·  Wkr� tka – mosi�� na MO59, ma zastosowanie  dla  
   wielokrotnego uszczelnienia oraz wyd
u� enie       
   prowadzenia dla trzpienia zasuwy. Wkr� tka umo� liwia 

wymian�  uszczelnienia trzpienia pod ci� nieniem, 
·  Klin – wykonany z � eliwa GJL-250, ogumowany 

poprzez nawulkanizowan�  pow
ok�  EPDM. 
Odpowiednie wyprofilowany z prowadzeniami klina , 

   co zabezpiecza przed obrotem oraz  zapewnia  
   minimalne tarcie podczas zamykania  i gwarantuje  
   mniejsze zu� ycie przy cz� stych  uruchomieniach, 
·  Uszczelnienia gumowe NBR. O-ring górny kszta
towy 

umieszczony na trzpieniu zabezpiecza przed 
   zanieczyszczeniami zewn� trznymi. Uszczelnienie 
   dolne – O-ringi NBR gwarantuj�  szczelno��  poprzez  
   osadzenie w materiale odpornym na korozj� , 
·  Tulejka i wkr� tka – wykonana z tarnamidu , wyd
u� aj�  

prowadzenie trzpienia, wspó
pracuj�  z o-ringami 
gwarantuj� c szczelno�� . 
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EFEKT 
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ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

 

 

DN L H K M d h 
40 240 240 14 8 4 12 
50 250 240 14 8 4 12 
 
UWAGA:    
•  wykonanie PN10  lub  PN16 
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�
z mi � kkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnienie m trzpienia 

1. Korpus  
2. Pokrywka 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Tulejka prowadz � ca 
6. Wkr � tka blokuj � ca 
7. Nakr � tka mosi �� na 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. O-ring uszczelka 
11. Wkr � tka mosi �� na 
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EFEKT 

EFEKT 
ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 º C . 
�  Nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi. 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia  
      
atw�  wymian�  klina i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek. 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�   
       poliestrow�  – epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego  
      kontaktu z � ywno� ci� . Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 � m w barwie RAL 5015. 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000. 
�  Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa 

 

Typ : Zasuwa owalna Fig 002 – PN 10 / 16 

Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa  wykonana z � eliwa szarego  
   GJL-250 dla PN10 
·  przy
� cza ko
nierzowe  zgodnie z PN 1090-2:1999 
·  pokrywa posiada zabudow�  zwart�  skr� cana z 

korpusem za pomoc�  gwintu eliminuj� c � ruby oraz 
miejsca ewentualnych korozji 

·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 
   z gwintem toczonym lub walcowanym 
·  Klin – wykonany z � eliwa GJL-250, ogumowany 

poprzez nawulkanizowan�  pow
ok�  EPDM. 
Odpowiednie wyprofilowany z prowadzeniami klina , 

   co zabezpiecza przed obrotem oraz  zapewnia  
   minimalne tarcie podczas zamykania  i gwarantuje  
   mniejsze zu� ycie przy cz� stych  uruchomieniach. 
·  Uszczelnienia gumowe NBR. O-ring górny kszta
towy 

umieszczony na trzpieniu zabezpiecza przed 
   zanieczyszczeniami zewn� trznymi. Uszczelnienie 
   dolne – O-ringi NBR gwarantuj�  szczelno��  poprzez  
   osadzenie w materiale odpornym na korozj� . 
·  Tulejka i wkr� tka – wykonana z tarnamidu , wyd
u� aj�  

prowadzenie trzpienia, wspó
pracuj�  z o-ringami 
gwarantuj� c szczelno�� . 
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DN L H K M d h 
40 240 240 14 8 4 12 
50 250 240 14 8 4 12 
 
UWAGA:    
•  wykonanie PN10 
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�
z mi � kkim uszczelnieniem klina 

 

1. Korpus  
2. Pokrywa 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Wkr � tka blokuj � ca 
6. Tulejka z tworzywa 
7. Nakr � tka mosi �� na 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. O-ring NBR 
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EFEKT 

EFEKT 
ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 º C, 
�  Nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi, 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia  
      
atw�  wymian�  klina i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek, 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�   
       poliestrow�  – epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego  
      kontaktu z � ywno� ci� . Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 � m w barwie RAL 5015, 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000, 
�  Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa. 

 

Typ : Zasuwa gwintowana z gwintami wewn. – PN 10 / 16 

Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa wykonana z � eliwa sferoidalnego    
   GJS-500-7 dla PN16 oraz z � eliwa szarego GJL-250    
   dla  PN10, 
·  przy
� cza ko
nierzowe  zgodnie z PN 1090-2:1999, 
·  pokrywa posiada zabudow�  zwart�  skr� cana z 

korpusem za pomoc�  gwintu eliminuj� c � ruby oraz 
miejsca ewentualnych korozji, 

·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 
   z gwintem toczonym lub walcowanym, 
·  Wkr� tka – mosi�� na MO59, ma zastosowanie  dla  
   wielokrotnego uszczelnienia oraz wyd
u� enie       
   prowadzenia dla trzpienia zasuwy. Wkr� tka umo� liwia 

wymian�  uszczelnienia trzpienia pod ci� nieniem, 
·  Klin – wykonany z � eliwa GJL-250, ogumowany 

poprzez nawulkanizowan�  pow
ok�  EPDM. 
Odpowiednie wyprofilowany z prowadzeniami klina , 

   co zabezpiecza przed obrotem oraz  zapewnia  
   minimalne tarcie podczas zamykania  i gwarantuje  
   mniejsze zu� ycie przy cz� stych  uruchomieniach, 
·  Uszczelnienia gumowe NBR. O-ring górny kszta
towy 

umieszczony na trzpieniu zabezpiecza przed 
   zanieczyszczeniami zewn� trznymi. Uszczelnienie 
   dolne – O-ringi NBR gwarantuj�  szczelno��  poprzez  
   osadzenie w materiale odpornym na korozj� , 
·  Tulejka i wkr� tka – wykonana z tarnamidu , wyd
u� aj�  

prowadzenie trzpienia, wspó
pracuj�  z o-ringami 
gwarantuj� c szczelno�� . 
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Kom.+48 – 694-434-602/ 509-297-476 
www.efekt.gniezno.pl 
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ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 
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�
z mi � kkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnienie m trzpienia 

1. Korpus  
2. Pokrywa 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Tulejka 
6. Nakr � tka blokuj � ca 
7. Nakr � tka mosi �� na 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. Uszczelka – O-ring 
11. Wkr � tka mosi �� na 

 

DN L H K M d h wersje 
32  135 180 12 6 4 12 PN 10 / PN 16 
40 140 240 14 8 4 12 PN 10 / PN 16 
50 150 240 14 8 4 12 PN 10 / PN 16 
 
UWAGA:    
•  wykonanie PN10  lub  PN16 
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EFEKT 

EFEKT 
ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 º C . 
�  Nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi. 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia  
      
atw�  wymian�  klina i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek. 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�   
       poliestrow�  – epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego  
      kontaktu z � ywno� ci� . Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 � m w barwie RAL 5015. 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000. 
�  Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa 

 

Typ : Zasuwa gwintowana z gwintami wewn. – PN 10 / 16 

Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa  wykonana z � eliwa szarego  
   GJL-250 dla PN10 
·  przy
� cza gwintowane zgodnie z PN 1090-2:1999 
·  pokrywa posiada zabudow�  zwart�  skr� cana z 

korpusem za pomoc�  gwintu eliminuj� c � ruby oraz 
miejsca ewentualnych korozji 

·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 
   z gwintem toczonym lub walcowanym 
·  Klin – wykonany z � eliwa GJL-250, ogumowany 

poprzez nawulkanizowan�  pow
ok�  EPDM. 
Odpowiednie wyprofilowany z prowadzeniami klina , 

   co zabezpiecza przed obrotem oraz  zapewnia  
   minimalne tarcie podczas zamykania  i gwarantuje  
   mniejsze zu� ycie przy cz� stych  uruchomieniach. 
·  Uszczelnienia gumowe NBR. O-ring górny kszta
towy 

umieszczony na trzpieniu zabezpiecza przed 
   zanieczyszczeniami zewn� trznymi. Uszczelnienie 
   dolne – O-ringi NBR gwarantuj�  szczelno��  poprzez  
   osadzenie w materiale odpornym na korozj� . 
·  Tulejka i wkr� tka – wykonana z tarnamidu , wyd
u� aj�  

prowadzenie trzpienia, wspó
pracuj�  z o-ringami 
gwarantuj� c szczelno�� . 
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ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 
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�
z mi � kkim uszczelnieniem klina 

 

DN L H K M d h wersje 
32  140 220 14 8 4 12 PN 10 
40 140 220 14 8 4 12 PN 10 
50 150 220 14 8 4 12 PN 10 
 
UWAGA:   Zasuwa gwintowana DN 32 – jest wykonana na 
                  bazie korpusu zasuwy DN40/50 z odej� ciami pod 
                 przy
� cze DN32 
 

•  wykonanie PN10  
 
 

 

 1. Korpus  
2. Pokrywa 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Wkr � tka blokuj � ca 
6. Tulejka z tworzywa 
7. Nakr � tka mosi �� na 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. O-ring NBR    
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EFEKT 

EFEKT 
ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 º C . 
�  Nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi. 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia  
      
atw�  wymian�  klina i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek. 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�   
       poliestrow�  – epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego  
      kontaktu z � ywno� ci� . Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 � m w barwie RAL 5015. 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000. 
�  Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa 

 

Typ : Zasuwa gwintowana z gwintami wewn i zewn. – P N 10 / 16 

Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa wykonana z � eliwa sferoidalnego    
   GJS-500-7 dla PN16 oraz z � eliwa szarego GJL-250    
   dla  PN10 
·  przy
� cza ko
nierzowe  zgodnie z PN 1090-2:1999 
·  pokrywa posiada zabudow�  zwart�  skr� cana z 

korpusem za pomoc�  gwintu eliminuj� c � ruby oraz 
miejsca ewentualnych korozji 

·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 
   z gwintem toczonym lub walcowanym 
·  Wkr� tka – mosi�� na MO59, ma zastosowanie  dla  
   wielokrotnego uszczelnienia oraz wyd
u� enie       
   prowadzenia dla trzpienia zasuwy. Wkr� tka umo� liwia 

wymian�  uszczelnienia trzpienia pod ci� nieniem. 
·  Klin – wykonany z � eliwa GJL-250, ogumowany 

poprzez nawulkanizowan�  pow
ok�  EPDM. 
Odpowiednie wyprofilowany z prowadzeniami klina , 

   co zabezpiecza przed obrotem oraz  zapewnia  
   minimalne tarcie podczas zamykania  i gwarantuje  
   mniejsze zu� ycie przy cz� stych  uruchomieniach. 
·  Uszczelnienia gumowe NBR. O-ring górny kszta
towy 

umieszczony na trzpieniu zabezpiecza przed 
   zanieczyszczeniami zewn� trznymi. Uszczelnienie 
   dolne – O-ringi NBR gwarantuj�  szczelno��  poprzez  
   osadzenie w materiale odpornym na korozj� . 
·  Tulejka i wkr� tka – wykonana z tarnamidu , wyd
u� aj�  

prowadzenie trzpienia, wspó
pracuj�  z o-ringami 
gwarantuj� c szczelno�� . 
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Operacyjny 
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Unia Europejska 
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�
z mi � kkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnienie m trzpienia 

1. Korpus  
2. Pokrywa 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Tulejka 
6. Nakr � tka blokuj � ca 
7. Nakr � tka mosi �� na 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. Uszczelka – O-ring 
11. Wkr � tka mosi �� na 

 

DN wew. DN zew. H K M  d h 
32  50 240 12 8 4 12 
40 50 240 14 8 4 12 
50 50 240 14 8 4 12 

 
UWAGA:    
 

   •  wykonanie PN10  lub  PN16 
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EFEKT 

EFEKT 
ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 º C . 
�  Nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi. 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia  
      
atw�  wymian�  klina i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek. 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�   
       poliestrow�  – epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego  
      kontaktu z � ywno� ci� . Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 � m w barwie RAL 5015. 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000. 
�  Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa 

 

Typ : Zasuwa gwintowana z gwintami wewn i zewn. – P N 10 / 16 

 

Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa wykonana z � eliwa szarego GJL-250   
   dla  PN10 
·  przy
� cza ko
nierzowe  zgodnie z PN 1090-2:1999 
·  pokrywa posiada zabudow�  zwart�  skr� cana z 

korpusem za pomoc�  gwintu eliminuj� c � ruby oraz 
miejsca ewentualnych korozji 

·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 
   z gwintem toczonym lub walcowanym 
·  Klin – wykonany z � eliwa GJL-250, ogumowany 

poprzez nawulkanizowan�  pow
ok�  EPDM. 
Odpowiednie wyprofilowany z prowadzeniami klina , 

   co zabezpiecza przed obrotem oraz  zapewnia  
   minimalne tarcie podczas zamykania i gwarantuje  
   mniejsze zu� ycie przy cz� stych uruchomieniach. 
·  Uszczelnienia gumowe NBR. O-ring górny kszta
towy 

umieszczony na trzpieniu zabezpiecza przed 
   zanieczyszczeniami zewn� trznymi. Uszczelnienie 
   dolne – O-ringi NBR gwarantuj�  szczelno��  poprzez  
   osadzenie w materiale odpornym na korozj� . 
·  Tulejka i wkr� tka – wykonana z tarnamidu , wyd
u� aj�  

prowadzenie trzpienia, wspó
pracuj�  z o-ringami 
gwarantuj� c szczelno�� . 
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�
z mi � kkim uszczelnieniem klina 

1. Korpus  
2. Pokrywa 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Tulejka 
6. Nakr � tka blokuj � ca 
7. Wkr � tka 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. Uszczelka – O-ring 

 

DN wew. DN zew. H K M  d h 
32  50 240 12 8 4 12 
40 50 240 14 8 4 12 
50 50 240 14 8 4 12 

 
UWAGA :    
    •  wykonanie PN10 
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ZPORR 
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Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 º C . 
�  Nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi. 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia  
      
atw�  wymian�  klina i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek. 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�   
       poliestrow�  – epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego  
      kontaktu z � ywno� ci� . Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 � m w barwie RAL 5015, 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000, 
�  Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa. 

 

Typ : Zasuwa p
aska Fig 111 – PN 10 / 16 

Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa wykonana z � eliwa sferoidalnego    
   GJS-500-7 dla PN16 oraz z � eliwa szarego GJL-250    
   dla  PN10, 
·  przy
� cza ko
nierzowe  zgodnie z PN 1090-2:1999, 
·  pokrywa posiada zabudow�  zwart�  skr� cana z 

korpusem za pomoc�  gwintu eliminuj� c � ruby oraz 
miejsca ewentualnych korozji, 

·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 
   z gwintem toczonym lub walcowanym, 
·  Wkr� tka – mosi�� na MO59, ma zastosowanie  dla  
   wielokrotnego uszczelnienia oraz wyd
u� enie       
   prowadzenia dla trzpienia zasuwy. Wkr� tka umo� liwia 

wymian�  uszczelnienia trzpienia pod ci� nieniem, 
·  Klin – wykonany z � eliwa GJL-250, ogumowany 

poprzez nawulkanizowan�  pow
ok�  EPDM. 
Odpowiednie wyprofilowany z prowadzeniami klina , 

   co zabezpiecza przed obrotem oraz  zapewnia  
   minimalne tarcie podczas zamykania  i gwarantuje  
   mniejsze zu� ycie przy cz� stych  uruchomieniach, 
·  Uszczelnienia gumowe NBR. O-ring górny kszta
towy 

umieszczony na trzpieniu zabezpiecza przed 
   zanieczyszczeniami zewn� trznymi. Uszczelnienie 
   dolne – O-ringi NBR gwarantuj�  szczelno��  poprzez  
   osadzenie w materiale odpornym na korozj� , 
·  Tulejka i wkr� tka – wykonana z tarnamidu , wyd
u� aj�  

prowadzenie trzpienia, wspó
pracuj�  z o-ringami 
gwarantuj� c szczelno�� . 
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z mi � kkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnienie m trzpienia 

DN L H K M d h 
40 140 240 14 8 4 12 
50 150 240 14 8 4 12 
 
UWAGA:    
•  wykonanie PN10  lub PN16 
 

 
 

 
 

 

 

1. Korpus  
2. Pokrywka 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Tulejka prowadz � ca 
6. Wkr � tka blokuj � ca 
7. Nakr � tka mosi �� na 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. O-ring uszczelka 
11. Wkr � tka mosi �� na 

 

ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 
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Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 º C . 
�  Nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi. 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia  
      
atw�  wymian�  klina i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek. 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�   
       poliestrow�  – epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego  
      kontaktu z � ywno� ci� . Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 � m w barwie RAL 5015. 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000. 
�  Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa 

 

Typ : Zasuwa p
aska Fig 111 – PN 10 / 16 

Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa  wykonana z � eliwa szarego  
   GJL-250 dla PN10 
·  przy
� cza ko
nierzowe  zgodnie z PN 1090-2:1999 
·  pokrywa posiada zabudow�  zwart�  skr� cana z 

korpusem za pomoc�  gwintu eliminuj� c � ruby oraz 
miejsca ewentualnych korozji 

·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 
   z gwintem toczonym lub walcowanym 
·  Klin – wykonany z � eliwa GJL-250, ogumowany 

poprzez nawulkanizowan�  pow
ok�  EPDM. 
Odpowiednie wyprofilowany z prowadzeniami klina , 

   co zabezpiecza przed obrotem oraz  zapewnia  
   minimalne tarcie podczas zamykania  i gwarantuje  
   mniejsze zu� ycie przy cz� stych  uruchomieniach. 
·  Uszczelnienia gumowe NBR. O-ring górny kszta
towy 

umieszczony na trzpieniu zabezpiecza przed 
   zanieczyszczeniami zewn� trznymi. Uszczelnienie 
   dolne – O-ringi NBR gwarantuj�  szczelno��  poprzez  
   osadzenie w materiale odpornym na korozj� . 
·  Tulejka i wkr� tka – wykonana z tarnamidu , wyd
u� aj�  

prowadzenie trzpienia, wspó
pracuj�  z o-ringami 
gwarantuj� c szczelno�� . 
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�
z mi � kkim uszczelnieniem klina 

DN L H K M d h 
40 140 240 14 8 4 12 
50 150 240 14 8 4 12 
 
UWAGA:    
•  wykonanie PN10 
 

 
 

 
 

 

1. Korpus  
2. Pokrywa 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Wkr � tka blokuj � ca 
6. Tulejka z tworzywa 
7. Nakr � tka mosi �� na 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. O-ring NBR 
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Typ : KLUCZE DO NAWIERTKI – WERSJA A, B, C  

�	����������

���
�
klucz teleskopowy oraz sztywny - z lub bez - pokr � t
a 

 

 

 

A B C 

A KLUCZ BEZ POKR� T	A 
B KLUCZ Z POKR� T	EM 
C KULCZ TELESKOPOWY 
 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Klucze sztywne i teleskopowe s
u��  do 
r� cznego sterowania nawiertkami typu NWZ, 
NWZ/PE znajduj� cymi si�  pod ziemi� . W 
obudowach teleskopowych zastosowano 
prosty mechanizm umo� liwiaj� cy wielokrotne 
rozsuwanie obudowy na wymagan�  d
ugo�� , 

 
Klucze sztywne i teleskopowe sprzedawane s�  w  

d
ugo� ciach standardowych, jednak istnieje 
mo� liwo��  wykonania kluczy pod konkretne 
d
ugo� ci podane przez odbiorc� , 

 
Standardowe d
ugo� ci kluczy dla wersji : 

A : L = 1140 mm, 
B : L= 1180 mm, 
C : L max. = 1550 mm / L min = 1050 mm. 
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�	����������

���
�
klucz teleskopowy oraz sztywny – z lub bez - pokr � t
a 

 

 

1.   Pr� t kwadratowy  
2.   Gumka os
onowa 
3.   Obudowa PE 
4.   Kubek klucza 
 

1.   Orzech górny  
2.   Pr� t stalowy 
3.   Ko
ek spr �� ysty 
4.   Talerzyk oporowy 
5.   Os
ona PE 
6.   Os
ona PE 
7.   Profil kwadratowy 
8.   Blaszki spr �� yste 
9.   Profil zamkni � ty 
10. Pr� t kwadratowy 
11. Profil zamkni � ty 
12. Kubek klucza 
13. � rubka 
14. Podk
adka 
15. Zabezpieczenie 

1.   Orzech górny  
2.   Pr� t kwadratowy 
3.   Ko
ek spr �� ysty 
4.   Gumka os
onowa 
5.   Os
ona PE 
6.   Kubek klucza 
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Typ : Obudowa sztywna i teleskopowa 

Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Mechanizmy  stalowe obudowy os
oni� te s�  rur�  
os
onow�  wykonan�  z polietylenu – PE, 

·  	 � czniki typu  - orzech górny i dolny, wykonane 
   z � eliwa szarego EN GJL – 250, 
 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Obudowy sztywne i teleskopowe s
u��  do r� cznego sterowania 
zasuwami i nawiertkami typu NWZ, NWZ/PE znajduj� cymi si�  pod 
ziemi� . W obudowach teleskopowych zastosowano prosty 
mechanizm umo� liwiaj� cy wielokrotne rozsuwanie obudowy na 
wymagan�  d
ugo�� , 

 
Obudowy sztywne i teleskopowe sprzedawane s�  w  d
ugo� ciach 

standardowych, jednak istnieje mo� liwo��  wykonania obudów pod 
konkretne d
ugo� ci podane przez odbiorc� . 

 

Sztywna DN 32 40/50  80 100/150 200 250/350 
 L 1080 1100 1100 1100 1140 1140 
 K 12 14 17 19 24 27 
 kg 2,5 3 3 3 5 5 
        

Teleskopowa  L max  1530 1550 1550 1550 1590 1590 
 L min  1080 1100 1100 1100 1140 1140 
 K 12 14 17 19 24 27 
 kg 3,5 4,5 4,5 4,5 6 6 

 
UWAGA:    
•  wykonujemy obudowy na niestandardowe d
ugo � ci pod zamówienie klienta 
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1.   Orzech górny  
2.   Pr� t kwadratowy 
3.   Ko
ek spr �� ysty 
4a. Talerz oporowy 
4b. Gumka os
onowa 
5.   Obudowa PE 
6.   Kubek os
onowy 
7.   Orzech dolny 
8.   Ko
ek spr �� ysty 
 

1. Orzech górny  
2. Pr� t kwadratowy 
3. Ko
ek spr �� ysty 
4.  Talerz oporowy 
5.  Obudowa PE 
6.  Obudowa PE 
7.  Profil zamkni � ty 
8.  Spr �� ynki 
9.  Profil zamkni � ty 
10. Pr� t kwadratowy 
11. Profil zamkni � ty 
12. Kubek os
onowy 
13. Ko
ek spr �� ysty 
14. Podk
adka 
15. Orzech dolny 
 

�������������������
	
��������
dla zasuw klinowych oraz nawiertek NWZ i NWZ/PE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�	���
���������������

��
��
dla zasuw klinowych i nawiertek NWZ/AC i PCV/PE 

Tel. +48 (61) 427–22–45 
Fax.+48 (61) 429–21–90 
Kom.+48 – 694-434-602/ 509-297-476 
www.efekt.gniezno.pl 
marketing@efekt.gniezno.pl  

EFEKT 

EFEKT 
ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

Typ : Klucze hakowe do zasuw i nawiertek 

  

 

 

1) Klucz do zasuw 
 

2) Klucz do nawiertek 

 



 

���

����������
�������������� ���������� ��������� ���
do montowania ruroci � gach z rur PE i PCV 
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Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

Korpus wykonany z � eliwa sferoidalnego GJS-500-7  
   dla PN16 oraz z � eliwa szarego GJL-250 dla PN10  
·  Trzpie�  wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021. Na 

trzpieniu osadzone s�  o-ringi uszczelniaj� ce 
·  Wiert
o – wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021, 

zako� czone ostrzem do wycinania otworów w rurach  
PE i PCV. Geometria ostrza umo� liwia p
ynne 
nawiercenie otworu pozostawiaj� c odwiercony kr�� ek 
wewn� trz wiert
a. Kszta
t wiert
a umo� liwia ponowne 
otwieranie i zamykanie nawiertki zachowuj� c  szczelno�� .  

Obejma - z � eliwa sferoidalnego EN GJS-500 -7 po
� czona 
z korpusem nawiertki za pomoc�  gwintu. Obejma sk
ada 
si�  z dwóch cz�� ci po
� czonych ze sob�  kompletem 4 
� rub i nakr� tek M12- ocynk. 

Pier� cie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, 
po
� czony z wiert
em pe
ni funkcj�  zamykaj� c�  

 

Typ : Nawiertka NWZ-SN na PE i PCV – PN 10 / 16 

 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Nawiertka sk
ada si�  z korpusu, w którym umieszczony jest mechanizm przenosz� cy nap� d oraz 
ostrze wycinaj� ce otwór w rurach PE i PCV. Mechanizm ten sk
ada si�  z trzpienia oraz wiert
a , które 
wykonane zosta
o ze stali nierdzewnej. Wiert
o wykonane ze stali gwarantuje p
ynne wycinanie 
otworu oraz wyklucza mo� liwo��  uszkodzenia ostrza wycinaj� cego. Do korpusu przykr� cona jest 
obejma z � eliwa sferoidalnego umo� liwiaj� ca monta�  na rurach PE i PCV w zakresie � rednic od DN 
90 – 160. Obejma wyposa� ona jest w uszczelk�  gumow� , która zapewnia szczelno��  po
� czenia z 
rurami 

�  Nawiertki wykonuje si�  z odej� ciem pod przy
� cze na 5�4” ; 
6�4” ; 2” 

Przy
� cze przy zastosowaniu nawiertek NWZ-SN (samonawiercaj� cych) wykonuje si�  pod ci� nieniem 
bez u� ycia aparatu do nawiercania 

Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 °C i nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi. 
Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�  poliestrow�  –   

epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego kontaktu z � ywno� ci� .  
Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 um w barwie RAL 5015, 
Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000. Wyroby 

posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EFEKT 

EFEKT 
Tel. +48 (61) 427–22–45 
Fax.+48 (61) 429–21–90 
Kom.+48 – 694-434-602/ 509-297-476 
www.efekt.gniezno.pl 
marketing@efekt.gniezno.pl  

ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

D Dn h H K G 

90 80 110 300 

110 100 120 310 

160 150 145 335 

14 

 

5�4” 

 
6�4”  

2” 
 
 

UWAGA: •  wykonanie PN 10  lub PN16 
                • h – odleg
o ��  pomi � dzy osi �  rury, a osi �  przy
 � cza 
                • H – odleg
o ��  pomi � dzy osi �  rury, a ko � cem orzecha nawiertki  

 

 

1. Orzech � eliwny  
2. Zawleczka 
3. Wkr � t zabezpieczaj � cy 
4. O-ringi uszczelniaj � ce 
5. Korpus 
6. Trzpie �  
7. Ko
ek blokuj � cy 
8. Wiert
o 
9. O-ring uszczelniaj � cy 
10. Pier � cie �  
11. Obejma � eliwna 
12. O-ring uszczelniaj � cy 
13. Uszczelka gumowa 
14. � ruba M12 
15. Nakr � tka M12 
16. Podk
adka 
17. Obejma � eliwna 

���

����������
�������������� ���������� ��������� ���
do montowania ruroci � gach z rur PE i PCV 
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do montowania na ruroci � gach � eliwnych, stalowych i AC oraz PCV / PE 
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Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

Korpus i pokrywa  wykonana z � eliwa sferoidalnego  
  GJS-500-7 dla PN16 oraz z � eliwa szarego GJL-250    
  dla  PN10, 
·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 

         z gwintem toczonym lub walcowanym, 
·  Wkr� tka – mosi�� na MO59, zastosowanie wielokrotnego 

uszczelnienia oraz wyd
u� one prowadzenie dla trzpienia, 
Klin – wykonany z � eliwa szarego GG25, ogumowany 

poprzez nawulkanizown�  pow
ok�  EPDM, odpowiednio 
wyprofilowany z prowadzeniem klina, co zabezpiecza 
przed obrotem. Kszta
t ogumowanego klina zapewnia 
minimalne tarcie podczas zamykania i gwarantuje 
mniejsze zu� ycie przy cz� stszych uruchomieniach, 

Obejma – ze stali nierdzewnej 1.4301. Blacha po
� czona ze 
� rubami z gwintem walcowanym. 	 ruby z gwintem 
walcowanym - proste lub kute teowe zastosowane w 
zale� no� ci od wymaga�  klienta. Obejma  wy
o� ona 
p
aszczem gumowym oraz posiada podk
adki  kuliste, 

   które zapewniaj�  uzyskanie idealnego k� ta opasania. 
 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Nawiertka NWZ sk
ada si�  z zasuwy z mi� kkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnieniem 
      trzpienia. Korpus wyposa� ony jest w � eliwn�  nasad�  rurow�  w zabudowie sta
ej, która posiada  
      odpowiednio wyprofilowane siod
o po
� czone z uszczelk�  kszta
tow� .  Nasada zapewnia idealne   
      dopasowanie do � rednicy zewn� trznej ruroci� gów w odpowiednim zakresie � rednic DN 80 - DN 300 

           NWZ montowane na rurach � el/stal AC oraz PCV i PE posiadaj�  opaski ze stali kwasoodpornej na 
           � rubach prostych lub kutych teowych  z gwintami walcowanymi, 

Przy
� cze przy zastosowaniu NWZ wykonuje si�  pod ci� nieniem przy u� yciu aparatu do nawiercania 
Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 °C i nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi. 
Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia 
atw�  wymian�  klina 
      i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek, 
Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�  poliestrow�  –   

epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego kontaktu z � ywno� ci� .  
Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 um w barwie RAL 5015, 
Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000. Wyroby 

posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa. 
 
 

Typ : Nawiertka NWZ na � EL/STAL/AC/PCV/PE – PN 10/16 
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���

����������
�������������� ����������
do montowania na ruroci � gach � eliwnych, stalowych i AC oraz PCV / PE 

DN L H K M d h 
32 230 240 14 8 4 12 
40 230 240 14 8 4 12 
50 230 240 14 8 4 12 

 
 

UWAGA:    
•  wykonanie PN 10  lub PN16 
•  zastosowanie dla � rednic rur DN 80 – DN 300  
 
 

 

 

 

1. Korpus 
2. Pokrywa 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Tulejka 
6. Nakr � tka blokuj � ca 
7. Nakr � tka mosi �� na 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. Uszczelka – O-ring 
11. Wkr � tka mosi �� na 
12. Podk
adka pó
kulista 
13. Opaska stalowa 
14. Nakr � tka 
15. Uszcz. kszta
towa 
16. P
aszcz gumowy 
17. � ruba teowa 
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Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

Korpus i pokrywa  wykonana z � eliwa szarego  
  GJL-250 dla PN10 
·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 

         z gwintem toczonym lub walcowanym, 
Klin – wykonany z � eliwa szarego GG25, ogumowany 

poprzez nawulkanizown�  pow
ok�  EPDM, odpowiednio 
wyprofilowany z prowadzeniem klina, co zabezpiecza 
przed obrotem. Kszta
t ogumowanego klina zapewnia 
minimalne tarcie podczas zamykania i gwarantuje 
mniejsze zu� ycie przy cz� stszych uruchomieniach, 

Obejma – ze stali nierdzewnej 1.4301. Blacha po
� czona ze 
� rubami z gwintem walcowanym. 	 ruby z gwintem 
walcowanym - proste lub kute teowe zastosowane w 
zale� no� ci od wymaga�  klienta. Obejma wy
o� ona 
p
aszczem gumowym oraz posiada podk
adki  kuliste, 

   które zapewniaj�  uzyskanie idealnego k� ta opasania. 
 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Nawiertka NWZ sk
ada si�  z zasuwy z mi� kkim uszczelnieniem klina. Korpus wyposa� ony jest w 
� eliwn�  nasad�  rurow�  w zabudowie sta
ej, która posiada odpowiednio wyprofilowane siod
o 
po
� czone z uszczelk�  kszta
tow� .  Nasada zapewnia idealne dopasowanie do � rednicy zewn� trznej 
ruroci� gów w odpowiednim zakresie � rednic DN 80 - DN 300 

           Dla NWZ montowanych na rurach � el/stal AC posiadaj�  opaski ze stali kwasoodpornej na � rubach  
           prostych lub kutych teowych  z gwintami walcowanymi, 

�  Przy
� cze przy zastosowaniu NWZ wykonuje si�  pod ci� nieniem przy u� yciu aparatu do nawiercania 
�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 °C i nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi. 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia 
atw�  wymian�  klina 
      i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek, 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�  poliestrow�  –   

epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego kontaktu z � ywno� ci� .  
�  Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 um w barwie RAL 5015, 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000. 

Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa. 
 
 

Typ : Nawiertka NWZ na � EL/STAL/AC/PCV/PE – PN 10 / 16 

 
 

���

����������
�������������� ����������
do montowania na ruroci � gach � eliwnych, stalowych i AC oraz PCV / PE 
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DN L H K M d h 
32 230 220 14 8 4 12 
40 230 220 14 8 4 12 
50 230 220 14 8 4 12 

 

UWAGA:    
•  wykonanie PN 10  
•  zastosowanie dla � rednic rur DN 80 – DN 300  
 
 

 

  

 

1. Korpus  
2. Pokrywa 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Wkr � tka blokuj � ca 
6. Tulejka z tworzywa 
7. Nakr � tka mosi �� na 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. Uszczelka – O-ring 
11. � ruba prosta lub teowa M16       

z gwintem walcowany 
12. Podk
adka pó
kulista 
13. Opaska stalowa 
14. Nakr � tka 
15. Uszcz. kszta
towa 
16. P
aszcz gumowy 

 

���

����������
�������������� ����������
do montowania na ruroci � gach � eliwnych, stalowych i AC oraz PCV / PE 
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do montowania na ruroci � gach z rur PE i PCV 
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Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa  wykonana z � eliwa sferoidalnego  
  GJS-500-7 dla PN16 oraz z � eliwa szarego GJL-250    
  dla  PN10, 
·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 

         z gwintem toczonym lub walcowanym, 
·  Wkr� tka – mosi�� na MO59, zastosowanie wielokrotnego 

uszczelnienia oraz wyd
u� one prowadzenie dla trzpienia 
Klin – wykonany z � eliwa szarego GG25, ogumowany 

poprzez nawulkanizown�  pow
ok�  EPDM, odpowiednio 
wyprofilowany z prowadzeniem klina, co zabezpiecza 
przed obrotem. Kszta
t ogumowanego klina zapewnia 
minimalne tarcie podczas zamykania i gwarantuje 
mniejsze zu� ycie przy cz� stszych uruchomieniach, 

Obejma – z � eliwa sferoidalnego EN GJS-500 -7 po
� czona 
z korpusem zasuwy gwintowanej za pomoc�  gwintu. 
Obejma sk
ada si�  z dwóch cz�� ci po
� czonych ze sob�  
kompletem � rub i nakr� tek M12- ocynk.  

 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Nawiertka sk
ada si�  z zasuwy z mi� kkim uszczelnieniem klina i wymiennym uszczelnieniem, 
      trzpienia. Korpus wyposa� ony jest w � eliwn�  obejm�  przykr� can�  do korpusu zasuwy gwintowanej  
      Obejma wyposa� ona jest w uszczelk�  gumow� , która zapewnia szczelno��  po
� czenia z rurami PE  
      i PCV. Nawiertka typu NWZ/PE ma zastosowanie w zakresie � rednic DN 80 - DN 150, 
Przy
� cze przy zastosowaniu NWZ/PE wykonuje si�  pod ci� nieniem przy u� yciu aparatu do 

nawiercania, 
Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 °C i nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi, 
Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia 
atw�  wymian�  klina, 
      i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek, 
Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow� ,  
      poliestrow�  –   epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego kontaktu z � ywno� ci� ,  
Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 um w barwie RAL 5015, 
Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000, Wyroby 

posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa. 
 
 

Typ : Nawiertka NWZ/PE na PE i PCV – PN 10 / 16 
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DN L H K M d h 
32 150 240 14 8 4 12 
40 150 240 14 8 4 12 
50 150 240 14 8 4 12 

 

UWAGA:    
•  wykonanie PN 10  lub PN16 
•  zastosowanie dla Ø DN 80 – DN 150  
 

 

1. Korpus  
2. Pokrywa 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Tulejka 
6. Nakr � tka blokuj � ca 
7. Nakr � tka mosi �� na 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. Uszczelka – O-ring 
11. Wkr � tka mosi �� na 
12. Opaska obejmy PE 
13. Stopa obejmy PE 
14. Nakr � tka M12 
15. Uszczelka gumowa 
16. � ruba M12 
17. Podk
adka 
18. O-ring NBR 

 

���

����������
�������������� �����������
 ��
��
 ��
�
do montowania na ruroci � gach z rur PE i PCV 
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do montowania ruroci � gach z rur PE i PCV 
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Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa  wykonana z � eliwa sferoidalnego  
GJL-250 dla PN10 oraz z � eliwa szarego GJL-250    

  dla  PN10 
·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 

         z gwintem toczonym lub walcowanym, 
·  Klin – wykonany z � eliwa szarego GG25, ogumowany 

poprzez nawulkanizown�  pow
ok�  EPDM, odpowiednio 
wyprofilowany z prowadzeniem klina, co zabezpiecza 
przed obrotem. Kszta
t ogumowanego klina zapewnia 
minimalne tarcie podczas zamykania i gwarantuje 
mniejsze  zu� ycie przy cz� stszych uruchomieniach, 

·  Obejma – z � eliwa sferoidalnego EN GJS-500 -7 
po
� czona z korpusem zasuwy gwintowanej za pomoc�  
gwintu. Obejma sk
ada si�  z dwóch cz�� ci po
� czonych 
ze sob�  kompletem � rub i nakr� tek M12- ocynk. 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Nawiertka sk
ada si�  z zasuwy z mi� kkim uszczelnieniem klina. Korpus wyposa� ony jest w � eliwn�  
obejm�  przykr� can�  do korpusu zasuwy gwintowanej  

      Obejma wyposa� ona jest w uszczelk�  gumow� , która zapewnia szczelno��  po
� czenia z rurami PE  
      i PCV. Nawiertka typu NWZ/PE ma zastosowanie w zakresie � rednic DN 80 - DN 150.  
�  Przy
� cze przy zastosowaniu NWZ/PE wykonuje si�  pod ci� nieniem przy u� yciu aparatu do 

nawiercania 
�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 °C i nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi. 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia 
atw�  wymian�  klina 
      i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek, 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�  poliestrow�  –   

epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego kontaktu z � ywno� ci� .  
�  Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 um w barwie RAL 5015, 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000. 

Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa. 
 

Typ : Nawiertka NWZ/PE na PE i PCV – PN 10 / 16 
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DN L H K M d h 
32 150 220 14 8 4 12 
40 150 220 14 8 4 12 
50 150 220 14 8 4 12 

 

UWAGA:    
•  wykonanie PN 10  lub PN16 
•  zastosowanie dla Ø DN 80 – DN 150  
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 ��
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 ��
�
do montowania ruroci � gach z rur PE i PCV 

 

1. Korpus  
2. Pokrywa 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Wkr � tka blokuj � ca 
6. Tulejka z tworzywa 
7. Nakr � tka mosi �� na 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. Uszczelka – O-ring 
11. Uszczelka – O-ring 
12. Opaska obejmy PE 
13. Stopa obejmy PE 
14. Nakr � tka M12 
15. Uszczelka gumowa 
16. � ruba M12 
17. Podk
adka 
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DN 32 40 / 50 80 100 / 150 200 
D 150 200 250 320 320 
K 12 14 17 19 24 

 
UWAGA:    
•  wykonane z  aluminium 
•  malowane proszkowo RAL 5015 
 

EFEKT 

Typ : Kó
ko r � czne do zasuw 

�����������
��������� �
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Typ : Aparat do nawiercania pod ci � nieniem 

�������������

����
��
w ruroci � gach � eliwnych, stalowych oraz PCV/PE 

 

 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

Aparat przeznaczony jest do nawiercania ruroci� gów ze stali azbestocementu, � eliwa oraz ruroci� gów z 
tworzyw sztucznych typu PE/PCV pod ci� nieniem, 

Nawiercanie odbywa si�  poprzez przykr� cenie aparatu do nawiertki typu NWZ. Urz� dzenie posiada w 
komplecie trzy z
� czki redukcyjne umo� liwiaj� ce swobodny monta� , a nast� pnie odwiert w zakresie 
� rednic Ø 24, Ø 32, Ø 45, 

Monta� ysta dobiera odpowiednie wiert
o w zale� no� ci od nawiercanego ruroci� gu, 
Aparat dostarczany jest w podr� cznej lekkiej skrzyni z tworzywa, w której znajduje si�  miejsce na 

dodatkowe narz� dzia monta� ysty, 
Waga ca
kowita kompletu urz� dzenia wraz z opakowaniem wynosi 12kg. 

WIERT	A DO 
APARATU 

A B 

  

WIERT	O 
� ELIWO / AC 

WIERT	O 
PE / PCV 

Zakres Ø 
24 , 32 , 45 

Zakres Ø 
32 , 45 

Odleg
o ��  od g
owicy do 
wiert
a : 170 mm 

Rozpocz � cie procesu 
wiercenia : 140 mm 
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�������������

����
��
w ruroci � gach � eliwnych, stalowych oraz PCV/PE 

 

 

1. Trzpie �  – stal nierdzewna  
2. Rura os
onowa – stalowa 
3. Pokr � t
o stalowe 
4. � ruba nap � dowa 
5. Ko
nierz prowadz � cy 
6. Ko
nierz zamykaj � cy 
7. Szczeliwo 
8. D
awik aparatu 
9. Kurek spustowy 
10. Uszczelka pod g
owic �  
11. Uszczelka fibrowa 
12. G
owica 5/4” 
13. G
owica 6/4” 
14. G
owica 2” 
15. Wiert
o 24 – STAL/AC/ � EL 
16. Wiert
o 32 – STAL/AC/ � EL 
17. Wiert
o 45 – STAL/AC/ � EL 
18. Wiert
o 32 – PCV/PE 
19. Wiert
o 45 – PCV/PE 
20. Kó
ko aparatu – opcja A 
21. Klucz z grzechotk �  – opcja B 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel. +48 (61) 427–22–45 
Fax.+48 (61) 429–21–90 
Kom.+48 – 694-434-602/ 509-297-476 
www.efekt.gniezno.pl 
marketing@efekt.gniezno.pl  

EFEKT 

EFEKT 
ZPORR 
Zintegrowany Program 
Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego 

 
Unia Europejska 

Typ : Skrzynki do zasuw, nawiertek i hydrantów 
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skrzynki � eliwne do armatury wodoci � gowej 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne :  
 

Skrzynki wykonane s�  z � eliwa szarego, z dwóch elementów – korpusu i pokrywy po
� czonej 
trzpieniem,  

Pokrywa przylega na ca
ej powierzchni obwodu korpusu, 
Odlewy � eliwne s�  zabezpieczone przed korozj�  pow
ok�  antykorozyjn� , 
Skrzynki � eliwne s�  przeznaczone do zabudowy w chodnik i jezdni� , nawierzchni�  nieutwardzon� , 
Przeznaczeniem skrzynek ulicznych jest umo� liwienie dost� pu do armatury wodnej. 

 

   

4055 149 4056 
Skrzynka  

do zasuwy 
Skrzynka 

do nawiertki 
Skrzynka 

do hydrantu 
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Certyfikat PZH 
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Certyfikat PZH 
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