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Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

Korpus wykonany z � eliwa sferoidalnego GJS-500-7  
   dla PN16 oraz z � eliwa szarego GJL-250 dla PN10  
·  Trzpie�  wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021. Na 

trzpieniu osadzone s�  o-ringi uszczelniaj� ce 
·  Wiert
o – wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021, 

zako� czone ostrzem do wycinania otworów w rurach  
PE i PCV. Geometria ostrza umo� liwia p
ynne 
nawiercenie otworu pozostawiaj� c odwiercony kr�� ek 
wewn� trz wiert
a. Kszta
t wiert
a umo� liwia ponowne 
otwieranie i zamykanie nawiertki zachowuj� c  szczelno�� .  

Obejma - z � eliwa sferoidalnego EN GJS-500 -7 po
� czona 
z korpusem nawiertki za pomoc�  gwintu. Obejma sk
ada 
si�  z dwóch cz�� ci po
� czonych ze sob�  kompletem 4 
� rub i nakr� tek M12- ocynk. 

Pier� cie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301, 
po
� czony z wiert
em pe
ni funkcj�  zamykaj� c�  

 

Typ : Nawiertka NWZ-SN na PE i PCV – PN 10 / 16 

 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Nawiertka sk
ada si�  z korpusu, w którym umieszczony jest mechanizm przenosz� cy nap� d oraz 
ostrze wycinaj� ce otwór w rurach PE i PCV. Mechanizm ten sk
ada si�  z trzpienia oraz wiert
a , które 
wykonane zosta
o ze stali nierdzewnej. Wiert
o wykonane ze stali gwarantuje p
ynne wycinanie 
otworu oraz wyklucza mo� liwo��  uszkodzenia ostrza wycinaj� cego. Do korpusu przykr� cona jest 
obejma z � eliwa sferoidalnego umo� liwiaj� ca monta�  na rurach PE i PCV w zakresie � rednic od DN 
90 – 160. Obejma wyposa� ona jest w uszczelk�  gumow� , która zapewnia szczelno��  po
� czenia z 
rurami 

�  Nawiertki wykonuje si�  z odej� ciem pod przy
� cze na 5�4” ; 
6�4” ; 2” 

Przy
� cze przy zastosowaniu nawiertek NWZ-SN (samonawiercaj� cych) wykonuje si�  pod ci� nieniem 
bez u� ycia aparatu do nawiercania 

Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 °C i nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi. 
Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�  poliestrow�  –   

epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego kontaktu z � ywno� ci� .  
Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 um w barwie RAL 5015, 
Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000. Wyroby 

posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa. 
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D Dn h H K G 

90 80 110 300 

110 100 120 310 

160 150 145 335 

14 

 

5�4” 

 
6�4”  

2” 
 
 

UWAGA: •  wykonanie PN 10  lub PN16 
                • h – odleg
o ��  pomi � dzy osi �  rury, a osi �  przy
 � cza 
                • H – odleg
o ��  pomi � dzy osi �  rury, a ko � cem orzecha nawiertki  

 

 

1. Orzech � eliwny  
2. Zawleczka 
3. Wkr � t zabezpieczaj � cy 
4. O-ringi uszczelniaj � ce 
5. Korpus 
6. Trzpie �  
7. Ko
ek blokuj � cy 
8. Wiert
o 
9. O-ring uszczelniaj � cy 
10. Pier � cie �  
11. Obejma � eliwna 
12. O-ring uszczelniaj � cy 
13. Uszczelka gumowa 
14. � ruba M12 
15. Nakr � tka M12 
16. Podk
adka 
17. Obejma � eliwna 
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