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Unia Europejska 

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne  :  
 

�  Woda pitna i inne nieagresywne p
yny max. 60 º C . 
�  Nadaje si�  do bezpo� redniej zabudowy w ziemi. 
�  Zastosowana uniwersalna konstrukcja z
o� ona z niewielu cz�� ci umo� liwia  
      
atw�  wymian�  klina i pokrywy mi� dzy ró� nymi korpusami zasuw i nawiertek. 
�  Pe
ne zabezpieczenie wewn� trzne i zewn� trze przed korozj�  farb�  proszkow�   
       poliestrow�  – epoksydow� , Faproxyd 700 przeznaczon�  do bezpo� redniego  
      kontaktu z � ywno� ci� . Warstwa pow
oki lakierniczej min. 250 � m w barwie RAL 5015. 
�  Powtarzalno��  i gwarancja jako� ci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000. 
�  Wyroby posiadaj�  dopuszczenie Pa� stwowego Zak
adu Higienicznego PZH Warszawa 

 

Typ : Zasuwa gwintowana z gwintami wewn i zewn. – P N 10 / 16 

 

Materia
y i cechy konstrukcyjne :  
 

·  Korpus i pokrywa wykonana z � eliwa szarego GJL-250   
   dla  PN10 
·  przy
� cza ko
nierzowe  zgodnie z PN 1090-2:1999 
·  pokrywa posiada zabudow�  zwart�  skr� cana z 

korpusem za pomoc�  gwintu eliminuj� c � ruby oraz 
miejsca ewentualnych korozji 

·  Trzpie�  – wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 
   z gwintem toczonym lub walcowanym 
·  Klin – wykonany z � eliwa GJL-250, ogumowany 

poprzez nawulkanizowan�  pow
ok�  EPDM. 
Odpowiednie wyprofilowany z prowadzeniami klina , 

   co zabezpiecza przed obrotem oraz  zapewnia  
   minimalne tarcie podczas zamykania i gwarantuje  
   mniejsze zu� ycie przy cz� stych uruchomieniach. 
·  Uszczelnienia gumowe NBR. O-ring górny kszta
towy 

umieszczony na trzpieniu zabezpiecza przed 
   zanieczyszczeniami zewn� trznymi. Uszczelnienie 
   dolne – O-ringi NBR gwarantuj�  szczelno��  poprzez  
   osadzenie w materiale odpornym na korozj� . 
·  Tulejka i wkr� tka – wykonana z tarnamidu , wyd
u� aj�  

prowadzenie trzpienia, wspó
pracuj�  z o-ringami 
gwarantuj� c szczelno�� . 
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1. Korpus  
2. Pokrywa 
3. Klin 
4. Trzpie �  
5. Tulejka 
6. Nakr � tka blokuj � ca 
7. Wkr � tka 
8. O-ring kszta
towy 
9. O-ring NBR 
10. Uszczelka – O-ring 

 

DN wew. DN zew. H K M  d h 
32  50 240 12 8 4 12 
40 50 240 14 8 4 12 
50 50 240 14 8 4 12 

 
UWAGA :    
    •  wykonanie PN10 
 

 

 

 

 


