z miekkim uszczelnieniem klina

EFEKT
Typ : Zasuwa owalna Fig 002 - PN 10/ 16

Materiaty i cechy konstrukcyjne :

e Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa szarego
GJL-250 dla PN10

e przytacza kotnierzowe zgodnie z PN 1090-2:1999

e pokrywa posiada zabudowe zwartg skrecana z
korpusem za pomoca gwintu eliminujgc sruby oraz
miejsca ewentualnych korozji

* Trzpien — wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021
z gwintem toczonym lub walcowanym

e Klin — wykonany z zeliwa GJL-250, ogumowany
poprzez nawulkanizowang powtoke EPDM.
Odpowiednie wyprofilowany z prowadzeniami klina ,
co zabezpiecza przed obrotem oraz zapewnia
minimalne tarcie podczas zamykania i gwarantuje
mniejsze zuzycie przy czestych uruchomieniach.

e Uszczelnienia gumowe NBR. O-ring gorny ksztattowy
umieszczony na trzpieniu zabezpiecza przed
zanieczyszczeniami zewnetrznymi. Uszczelnienie
dolne — O-ringi NBR gwarantujg szczelnos¢ poprzez
osadzenie w materiale odpornym na korozje.

e Tulejka i wkretka — wykonana z tarnamidu , wydtuzajg
prowadzenie trzpienia, wspotpracujg z o-ringami
gwarantujac szczelnosc.

Zastosowanie i cechy konstrukcyjne :

» Woda pitna i inne nieagresywne ptyny max. 60 ° C .
» Nadaje sie do bezposredniej zabudowy w ziemi.
» Zastosowana uniwersalna konstrukcja ztozona z niewielu czesci umozliwia
tatwg wymiane klina i pokrywy miedzy r6znymi korpusami zasuw i nawiertek.

» Petne zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrze przed korozjq farbg proszkowag

poliestrowg — epoksydowa, Faproxyd 700 przeznaczong do bezposredniego

kontaktu z zywnoscig. Warstwa powtoki lakierniczej min. 250 ym w barwie RAL 5015.
Powtarzalnos¢ i gwarancja jakosci poprzez wykonanie zgodnie z normami EN ISO 9001:2000.
Wyroby posiadajg dopuszczenie Panstwowego Zaktadu Higienicznego PZH Warszawa
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z miekkim uszczelnieniem klina
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EN IS0 9001:2000
Zertifikat: 75.100.30.367

Korpus
Pokrywa
Klin
Trzpien
Wkretka blokujaca
Tulejka z tworzywa
Nakretka mosiezna
O-ring ksztattowy
. O-ring NBR
0.0-ring NBR
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UWAGA:
» wykonanie PN10
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