ARMATURA

EEEK

SPOLKA AKCYJNA

Dziatalno$¢ Armatura ,,EFEKT” S.A. ukierunkowana jest na dostawy armatury dla
branzy wodociggowej, oraz surowcéw dla przemystu hutniczego i odlewniczego, zaréwno
klientéow rynku krajowego jak i zagranicznego. Zakres oferowanych usfug obejmuje
kompleksowa dostawe zgodnie z zapotrzebowaniem oraz szybka realizacje zlecenia.

Gfownym celem  jest rozwdj firmy, poprzez wdrazanie nowych produktow, rozbudowe parku
maszynowego, wprowadzanie modernizacji i innowacji w zakresie dotychczasowej dziatalno$ci gospodarczej,
oraz pozyskiwanie nowych rynkéw zbytu. Dotychczasowy zakres sprzedazy armatury wodociggowej obejmuje
armature przytgczeniowg, zaporowg oraz przeciwpozarowa.

Sukcesywnie asortyment modyfikowano w celu ulepszenia i podnoszenia poziomu produkowanych
wyrobow, a zakres sprzedawanych Srednic regularnie poszerzano w poszczegolnych grupach armatury. Firma
realizuje takze dostawy pod zapytania dotyczgce asortymentu niestandardowego.

Wspbtpraca z dotychczasowymi hurtowniami umozliwia rozbudowe sieci punktéw dystrybucyjnych.
Firma realizuje zamoéwienia z ponad dwustu hurtowni i sklepéw branzowych na terenie catej Polski. Dostawy
dla wodociggow miejskich sg realizowane bezposrednio poprzez hurtownie, bedgce dystrybutorami naszych
wyrobow. Firma posiada liczne referencje z przedsigbiorstw wodociggowych, ktére potwierdzajg wysoki poziom
produkowanej armatury przytgczeniowej.

Marka wyrobéw armaturowych ,,EFEKT? stata sie dobrze rozpoznawalna w branzy wodociggowej.
Spefnienie oczekiwan branzowych zostato zauwazone i wyrdéznione poprzez przyznanie firmie Armatura
EFEKT S.A. nagrody i wyrdznienia ,,HIT Roku 2016, oraz certyfikatu jakosci stosowanych powfok
lakierniczych .

Dzieki zachowaniu zintegrowanego i ptynnego planowania procesu produkcyjnego, logistycznego przy
wieloletnim wykorzystaniu systemu jakoSci ISO 9001:2015 gwarantujemy jakos¢ i powtarzalnosé

produkowanych wyrobdw. Vi ==

CERTFICATION

Environmental Management System

Certificate of Approval
This it to certify that the EMS of
Armatura EFEKT SA

Registered address: ul. Szeroka 1, 88-100 Inowroctaw
HQ: Rzegnowo 48,62-260 tubowo, Poland
Has been assessed and found to meet the requirenents of

1SO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope of operations

Production and sale of industrial fittings, sale of ferrous and non-ferrous
metak as well as raw and foundry materials.

DAS CERTIFICATION

Produkcija i sprzedat armatury przemyslowey, sprzedai metali telaznych
i oraz surowedw hutnicznyeh i -

Authorised by: Stan Wright

N 3 Director

By

Date of Certificate ssue: 16 June 2021
Certificate Valid Until: 15 June 2024
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CERTIFCATION

Quality Management System

Certificate of Approval
This is to certify that the QMS of
Armatura EFEKT SA
Registerad address: ul. Szeraka 1, 88-100 Inowroctaw
Site address: Regnowo 4B,62-260 tubows
POLAND
Has been assessed and found to meet the requirements of

1SO 9001:2015
This certificate is valid for the following scope of operations
Production and sale of industrial fittings, sale of ferrous and

non-ferrous metals as well as raw and foundry materials.
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DAS CERTIFICATION

Authorised by: Nawda Stan Wright
- ¥ Director

Date of Certificate Issue: 05 March 2019
Certificate Valid Until: 04 March 2022
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Oferta transportowa

tadunki spedycyjne — miejsce paletowe 1200 x 800 mm

Do 31 kg Express — 24h 35 zt netto
Od 70 - 300 kg Standard - 24/48h 170 zt netto
Od 300 - 1100 kg Standard - 24/48h 250 zt netto

Paleta / opakowanie - wliczone w cene ustugi
Transport elementow powyzej 1200 x 800 mm do uzgodnienia
Zgtoszenie wysytek do godz. 10:00

Przy zamowieniu o wartosci powyzej 6 tys. zf netto
(po rabacie) koszt dostawy po stronie dostawcy

Zgtoszenie niezgodnosci w dostawie - do 7 dni od otrzymania towaru

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej 0

www.efekt.gniezno.pl




CNBOP-PIB

Hydranty PN10 / PN16
HYDRANTY NADZIEMNE DN80 PN10/PN16 - pojedyncze zamkniecie

Obrotowa gtowica, bezwykopowa wymiana czesci

DN | [H 1| Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL — mal.proszkowo | 1020 1050 9119

80 | 2150 | 1500 | STAL — mal.proszkowo | 1 060 1100 9121

80 | 2450 | 1800 | STAL — mal.proszkowo | 1100 1150 9124

D7 [H 1| Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL - ocynk ogn. 1060 1110 9119 oc

80 | 2150 | 1500 | STAL - ocynk ogn. 1120 1166 9121 oc

80 | 2450 | 1800 | STAL - ocynk ogn. 1190 1235 9124 oc

DN’ | [H ] | Rd KOLUMNA GJL:250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL - inox / zeliwna 1230 1260 | 9119 kwiz.

80 | 2150 | 1500 | STAL - inox / zeliwna 1260 1310 | 9121 kw/z.

80 | 2450 | 1800 | STAL - inox / zeliwna 1310 1400 | 9124 kwiz.

HYDRANTY NADZIEMNE DN80 PN10/PN16 — pojedyncze zamkniecie

Nieobrotowa gtowica, koniecznos¢ demontazu do wymiany
(budowa monolityczna)

DN H Rd GJL-250 | GJS-500
KOLUMNA PN10/16 PN16 KAT.
[mm] 2t NETTO 2 NETTO
80 | 1900 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 730 860 9119E
80 | 2150 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 750 900 9121E

HYDRANTY NADZIEMNE DN80 PN10/PN16 — podwdjne zamknigcie

Obrotowa gtowica, bezwykopowa wymiana czesci

DN | [H 1| Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 1380 1410 9719

80 | 2150 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 1420 1460 9721

80 | 2450 | 1800 | STAL — mal.proszkowo 1460 1510 9724

D7 [H 1| Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL - ocynk ogn. 1425 1470 9719 oc

80 | 2150 | 1500 | STAL — ocynk ogn. 1485 1520 9721 oc

80 | 2450 | 1800 | STAL — ocynk ogn. 1 555 1 595 9724 oc

DN | [H ] | Rd KOLUMNA GJL-250 | GJsS-500 KAT.
mm ZL NETTO Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL - inox / zeliwna 1550 1580 9719 kw/z.

80 | 2150 | 1500 | STAL - inox / zeliwna 1 650 1 680 9721 kwi/z.

80 | 2450 | 1800 | STAL - inox / zeliwna 1700 1730 9724 kw/z.

Pakowanie : 20 szt. / palete ~ 2500x800 mm ; 1500 mm wys. ~ 1100 kg brutto

Pozostate dlugosci niestandardowe zgodnie z zapotrzebowaniem klienta

Dane techniczne znajda Panstwo takze na naszej stronie internetowej

www.efekt.gniezno.pl
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CNBOP-PIB

Hydranty PN10 / PN16

HYDRANTY NADZIEMNE DN80 PN10/PN16 — tamane, pojedyncze zamknigcie

Obrotowa gtowica, bezwykopowa wymiana czesci

DN’ [H ] | Rd KOLUMNA GJL250 [ GJ3S-500 KAT.
mm ZL NETTO Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL — mal.proszkowo | 1320 1365 9819

80 | 2150 | 1500 | STAL — mal.proszkowo | 1 340 1375 9821

80 | 2450 | 1800 | STAL — mal.proszkowo | 1360 1400 9824

DN’ | [H ] | Rd KOLUMNA GJL:250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL - ocynk ogn. 1365 1405 9819 oc

80 | 2150 | 1500 | STAL - ocynk ogn. 1405 1445 9821 oc

80 | 2450 | 1800 | STAL — ocynk ogn. 1455 1485 9824 oc

DN | [H ] [ Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 AT,
mm ZL NETTO Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL - inox / zeliwna 1450 1580 | 9819 kw/z.

80 | 2150 | 1500 | STAL - inox / zeliwna 1490 1630 | 9821 kw/ z.

80 | 2450 | 1800 | STAL - inox / zeliwna 1520 1680 | 9824 kwi z.

HYDRANTY NADZIEMNE DN80 PN10/PN16 — famane, podwdjne zamknigcie

Obrotowa gtowica, bezwykopowa wymiana czesci

Pakowanie : 20 szt. / palete ~ 2500x800 mm ; 1500 mm wys. ~ 1200 kg brutto

Pozostate diugosci niestandardowe zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Dane techniczne znajda Panstwo takze na naszej stronie internetowej

www.efekt.gniezno.pl

DN | [H ] | Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO ZL NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 1570 1620 9919

80 | 2150 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 1 590 1630 9921

80 | 2450 | 1800 | STAL — mal.proszkowo 1610 1650 9924

DN | [H ] | Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO ZL NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL — ocynk ogn. 1620 1680 9919 oc

80 | 2150 | 1500 | STAL - ocynk ogn. 1 660 1 690 9921 oc

80 | 2450 | 1800 | STAL — ocynk ogn. 1705 1735 9924 oc

DNT] [H ] | Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO ZL NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL - inox / zeliwna 1700 1830 9919 kw / 2.

80 | 2150 | 1500 | STAL - inox / zeliwna 1740 1 880 9921 kw / z.

80 | 2450 | 1800 | STAL - inox / zeliwna 1770 1930 9924 kw / z.




Hydranty PN10 / PN16

CNBOP-PI

HYDRANTY NADZIEMNE DN100 PN10/PN16 - pojedyncze zamknigcie

Obrotowa gtowica, bezwykopowa wymiana czesci

DN | [H ] | Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.

mm Zt NETTO Zt NETTO
100 | 1900 | 1250 | STAL — mal.proszkowo | 1325 1 460 9119-100
100 | 2150 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 1400 1480 9121-100
100 | 2450 | 1800 | STAL — mal.proszkowo | 1425 1 500 9124-100
DN | [H ] | Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.

mm Zt NETTO Zt NETTO
100 | 1900 | 1250 | STAL - ocynk ogn. 1 400 1 540 9119-100 oc
100 | 2150 | 1500 | STAL - ocynk ogn. 1480 1620 9121-100 oc
100 | 2450 | 1800 | STAL - ocynk ogn. 1 500 1 690 9124-100 oc
DN | [H ] [ Rd KOLUMNA GJL-250 [ GJS-500 KAT.

mm ZL NETTO ZL NETTO
100 | 1900 | 1250 | STAL - inox / zeliwna 1437 1730 9119-100 kw/z.
100 | 2150 | 1500 | STAL —inox / zeliwna 1499 1790 9121-100 kw/z.
100 | 2450 | 1800 | STAL - inox / zeliwna 1563 1 850 9124-100 kw/z.

HYDRANTY NADZIEMNE DN100 PN10 / PN16 — podwodjne zamknigcie

Obrotowa gtowica, bezwykopowa wymiana czesci

Pakowanie : 20 szt. / palete ~ 2500x800 mm ; 1500 mm wys. ~ 1200 kg brutto
Pozostate diugosci niestandardowe zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

DN’ [H ] | Rd KOLUMNA GJL250 | GJS-300 KAT.

mm ZL NETTO ZL NETTO
100 | 1900 | 1250 | STAL — mal.proszkowo | 1575 1710 9719-100
100 | 2150 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 1650 1730 9721-100
100 | 2450 | 1800 | STAL — mal.proszkowo | 1675 1750 9724-100
D7 [H ] | Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.

mm Zt NETTO Zt NETTO
100 | 1900 | 1250 | STAL - ocynk ogn. 1525 1790 9719-100 oc
100 | 2150 | 1500 | STAL - ocynk ogn. 1 600 1870 9721-100 oc
100 | 2450 | 1800 | STAL - ocynk ogn. 1 690 1940 9724-100 oc
DN | '[" 1| Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.

mm Zt NETTO Zt NETTO
100 | 1900 | 1250 | STAL - inox / zeliwna 1838 1980 | 9719-100 kw/z.
100 | 2150 | 1500 | STAL —inox / zeliwna 1900 2040 | 9721-100 kwiz.
100 | 2450 | 1800 | STAL - inox / zeliwna 1964 2100 | 9724-100 kw/z

Dane techniczne znajda Panstwo takze na naszej stronie internetowej

www.efekt.gniezno.pl




Hydranty PN10 / PN16

CNBOP-PI

HYDRANTY NADZIEMNE DN100 PN10/PN16 — famane, pojedyncze zamkniecie

Obrotowa gtowica, bezwykopowa wymiana czesci

DN7 [H ] [SRd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.

mm ZL NETTO ZL NETTO
100 | 1900 | 1250 | STAL — mal.proszkowo | 1720 1 800 9819-100
100 | 2150 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 1750 1830 9821-100
100 | 2450 | 1800 | STAL — mal.proszkowo | 1780 1 860 9824-100
DN | [H ] | Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.

mm Zt NETTO Zt NETTO
100 | 1900 | 1250 | STAL - ocynk ogn. 1 800 1 880 9819-100 oc
100 | 2150 | 1500 | STAL — ocynk ogn. 1830 1910 9821-100 oc
100 | 2450 | 1800 | STAL - ocynk ogn. 1 860 1 940 9824-100 oc
DN | [H ] [ Rd KOLUMNA GJL-250 [ GJS-500 KAT.

mm ZL NETTO ZL NETTO
100 | 1900 | 1250 | STAL - inox / zeliwna 1870 2070 | 9819-100 kw/z.
100 | 2150 | 1500 | STAL —inox / zeliwna 1 900 2100 | 9821-100 kw/z.
100 | 2450 | 1800 | STAL - inox / zeliwna 1930 2130 | 9824-100 kw/z.

HYDRANTY NADZIEMNE DN100 PN10 / PN16 — famane, podwdjne zamknigcie

Obrotowa gtowica, bezwykopowa wymiana czesci

DN | [H ] | Rd KOLUMNA G.:k;l?GSO GJE:GSOO KAT.

mm ZL NETTO Zt NETTO
100 | 1900 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 1970 2 050 9919-100
100 | 2150 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 2000 2 080 9921-100
100 | 2450 | 1800 | STAL — mal.proszkowo 2030 2110 9924-100
D7 [ H ] | Rd KOLUMNA GJL-250 | GJ3-500 KAT.

mm ZL NETTO Zt NETTO
100 | 1900 | 1250 | STAL — ocynk ogn. 2 050 2130 9919-100 oc
100 | 2150 | 1500 | STAL - ocynk ogn. 2 080 2160 9921-100 oc
100 | 2450 | 1800 | STAL — ocynk ogn. 2110 2190 9924-100 oc
DN H Rd GJL-250 | GJS-500

KOLUMNA PN10/16 PN16 KAT.

[mm] 2t NETTO 2 NETTO
100 | 1900 | 1250 | STAL - inox / zeliwna 2120 2 320 9919-100 kw/z.
100 | 2150 | 1500 | STAL — inox / zeliwna 2150 2 350 9921-100 kw/z.
100 | 2450 | 1800 | STAL - inox / zeliwna 2180 2 380 9924-100 kw/z.

Pakowanie : 20 szt. / palete ~ 2500x800 mm ; 1500 mm wys. ~ 1300 kg brutto

Pozostate diugosci niestandardowe zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Dane techniczne znajda Panstwo takze na naszej stronie internetowej e

www.efekt.gniezno.pl
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CNBOP-PIB

Hydranty PN10 / PN16

HYDRANTY NADZIEMNE DN150 PN10/PN16 — famane, pojedyncze zamkniecie

Obrotowa gtowica, bezwykopowa wymiana czesci

DN H Rd GJS-500
KOLUMNA PN16 KAT.
[mm] Zt NETTO
150 | 1900 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 7 400 9819-150
150 | 2150 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 7 500 9821-150
150 | 2450 | 1800 | STAL — mal.proszkowo 7 600 9824-150
DN H Rd GJS-500
KOLUMNA PN16 KAT.
[mm] Zt NETTO
150 | 1900 | 1250 | STAL — ocynk ogn. 7700 9819-150 oc
150 | 2150 | 1500 | STAL — ocynk ogn. 7 800 9821-150 oc
150 | 2450 | 1800 | STAL - ocynk ogn. 7 900 9824-150 oc
DN H Rd GJS-500
KOLUMNA PN16 KAT.
[mm] Zt NETTO
150 | 1900 | 1250 STAL - inox 8 700 9819-150 kw
150 | 2150 | 1500 STAL - inox 8 800 9821-150 kw
150 | 2450 | 1800 STAL - inox 8 900 9824-150 kw

HYDRANTY NADZIEMNE DN150 PN10 / PN16 — famane, podwdjne zamknigcie

Obrotowa gtowica, bezwykopowa wymiana czesci

S

DN H Rd GJS-500
KOLUMNA PN16 KAT.
[mm] Zt NETTO
150 | 1900 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 7 800 9919-150
150 | 2150 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 7 900 9921-150
150 | 2450 | 1800 | STAL — mal.proszkowo 8 000 9924-150
DN H Rd GJS-500
KOLUMNA PN16 KAT.
[mm] Zt NETTO
150 | 1900 | 1250 | STAL — ocynk ogn. 8 100 9919-150 oc
150 | 2150 | 1500 | STAL — ocynk ogn. 8 200 9921-150 oc
150 | 2450 | 1800 | STAL — ocynk ogn. 8 300 9924-150 oc
DN H Rd GJS-500
KOLUMNA PN16 KAT.
[mm] Zt NETTO
150 | 1900 | 1250 STAL - inox / zeliwna 9100 9919-150 kw
150 | 2150 | 1500 STAL - inox / zeliwna 9 200 9921-150 kw
150 | 2450 | 1800 STAL - inox / zeliwna 9 300 9924-150 kw

Pakowanie : 10 szt. / palete ~ 2500x800 mm ; 1500 mm wys. ~ 1100 kg brutto

Pozostate diugosci niestandardowe zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

www.efekt.gniezno.pl

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej




Hydranty PN10 / PN16

CNBOP-PI

HYDRANTY PODZIEMNE DN80 PN10 / PN16 — pojedyncze zamkniecie

Obrotowa gtowica, bezwykopowa wymiana czesci

DN’ [H 1| Rd KOLUMNA GJL:250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO Zt NETTO
80 | 750 | 1000 | STAL — mal.proszkowo 890 940 9407
80 | 1000 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 910 960 9410
80 | 1250 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 930 990 9412
80 | 1500 | 1750 | STAL — mal.proszkowo 950 1010 9415
DN | [H ] | Rd KOLUMNA GJL:250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO Zt NETTO
80 | 750 | 1000 | STAL - inox / zeliwna 940 970 9407 kw / .
80 | 1000 | 1250 | STAL — inox / zeliwna 970 1 000 9410 kw / z.
80 | 1250 | 1500 | STAL - inox / zeliwna 1000 1030 9412 kw / .
80 | 1500 | 1750 | STAL — inox / zeliwna 1030 1 060 9415 kw/ z

Obrotowa gtowica, bezwykopowa wymiana czesci

DN’ [H 1| Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO Zt NETTO

80 | 750 | 1000 | STAL — mal.proszkowo 1140 1190 9707

80 | 1000 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 1160 1210 9710

80 | 1250 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 1180 1240 9712

80 | 1500 | 1750 | STAL — mal.proszkowo 1200 1260 9715

DN | [H 1| Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 KAT.
mm ZL NETTO Zt NETTO

80 | 750 | 1000 | STAL — inox / zeliwna 1190 1220 | 9707 kw/ z.

80 | 1000 | 1250 | STAL - inox / zeliwna 1410 1250 | 9710 kw/ z.

80 | 1250 | 1500 | STAL — inox / zeliwna 1250 1280 | 9712 kw/ z.

80 | 1500 | 1750 | STAL - inox / zeliwna 1280 1310 | 9715 kw/ .

1 HYDRANTY PODZIEMNE DN80 PN10 / PN16 — pojedyncze zamkniecie

Nieobrotowa gtowica, koniecznos¢ demontazu do wymiany
(budowa monolityczna)

DN| H | Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 | a7
[mm] Zt NETTO Zt NETTO

80 | 750 | 1000 | STAL — mal.proszkowo 590 730 9407E

80 | 1000 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 610 750 9410E

80 | 1250 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 630 770 9412E

80 | 1500 | 1750 | STAL — mal.proszkowo 650 790 9415E

Pakowanie : 35 szt. skrzynie ~ 1100 x 1100 mm ; 1500 mm wys. ~ 1100 kg brutto
Pozostate diugosci niestandardowe zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej a
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Hydranty PN10 / PN16

HYDRANTY PODZIEMNE DN100 PN10 / PN16 — pojedyncze zamkniecie

DN| H | Rd KOLUMNA ool ety KAT.

[mm] ZL NETTO Zt NETTO
100 | 750 | 1000 | STAL — mal.proszkowo 880 940 9407-100
100 | 1000 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 900 960 9410-100
100 | 1250 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 920 980 9412-100
100 | 1500 | 1750 | STAL — mal.proszkowo 940 1000 9415-100
DNJ H | Rd KOLUMNA v | ST KAT.

[mm] ZL NETTO Zt NETTO
100 | 750 | 1000 | STAL - inox / zeliwna 1390 1490 9407-100 kw/z.
100 | 1000 | 1250 | STAL — inox / zeliwna 1420 1520 9410-100 kw/z.
100 | 1250 | 1500 | STAL - inox / zeliwna 1450 1 550 9412-100 kw/z.
100 | 1500 | 1750 | STAL — inox / zeliwna 1480 1 580 9415-100 kw/z.

HYDRANTY PODZIEMNE DN100 PN10 / PN16 — podwodjne zamknigcie

DNJ H | Rd KOLUMNA ol et KAT.

[mm] 2t NETTO 2 NETTO
100 | 750 | 1000 | STAL — mal.proszkowo 1130 1190 9707-100
100 | 1000 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 1150 1210 9710-100
100 | 1250 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 1170 1230 9712-100
100 | 1500 | 1750 | STAL — mal.proszkowo 1190 1250 9715-100
DNJ H | Rd KOLUMNA ol e KAT.

[mm] 2t NETTO 2 NETTO
100 | 750 | 1000 | STAL — inox / zeliwna 1640 1740 9707-100 kw/z.
100 | 1000 | 1250 | STAL - inox / zeliwna 1670 1770 9710-100 kw/z.
100 | 1250 | 1500 | STAL - inox / zeliwna 1700 1800 9712-100 kw/z.
100 | 1500 | 1750 | STAL — inox / zeliwna 1730 1830 9715-100 kw/z.

Pakowanie : 35 szt. skrzyni¢ ~ 1100 x 1100 mm ; 1500 mm wys. ~ 1100 kg brutto
Pozostate dlugosci niestandardowe zgodnie z zapotrzebowaniem klienta

Dane techniczne znajda Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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Wezly hydrantowe PN10 / PN16

WEZEL HYDRANTOWY NADZIEMNY PN10/ PN16 :

- hydrant nadziemny DN80 - L2150 [mm]
- zasuwa kotnierzowa fig.F4 DN80/111
- kolano stopowe N-DN80
- kréciec FF DN80/L300
- skrzynka zasuwowa DIN4056/H270
- obudowa teleskopowa DN80/L1550

NA BAZIE HYDRANTU BEZWYKOPOWEGO

DN’ [H 1| Rd KOLUMNA GJL-250 | GJS-500 | .
mm Zt NETTO Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 1820 2 290

80 | 2150 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 1905 2377 WHN-1

80 | 2450 | 1800 | STAL — mal.proszkowo 1999 2 464

DN7 [H 1| Rd KOLUMNA GJL-250 | GIS-S00 1 yar.
mm Zt NETTO Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL - ocynk ogn. 1905 2377

80 | 2150 | 1500 | STAL - ocynk ogn. 1992 2463 | WHN-2

80 | 2450 | 1800 | STAL - ocynk ogn. 2078 2 552

DN7 [H 1| Rd KOLUMNA GJL-250 | GIS-S00 1 yar.
mm Zt NETTO Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 | STAL — inox / zeliwna 2166 2638

80 | 2150 | 1500 | STAL - inox / zeliwna 2 255 2726 | WHN-3

80 | 2450 | 1800 | STAL - inox / zeliwna 2 342 2813

NA BAZIE HYDRANTU MONOLITYCZNEGO

DN] H | Rd KOLUMNA GJL-250
[mm] Zt NETTO

80 | 1900 | 1250 STAL — mal.proszkowo 1397

80 | 2150 | 1500 STAL — mal.proszkowo 1448

KUPUJAC WEZEt
OSZCZEDZASZ PONAD 100 zi

GJ.,S,.;SOO KAT.
1939
1991 WHN-EASY

Dane techniczne znajda Panstwo takze na naszej stronie internetowej 0
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Wezly hydrantowe PN10 / PN16

WEZEL HYDRANTOWY PODZIEMNY DN80 PN10 / PN16 :
- hydrant podziemny DN80 - L1250 [mm]
- zasuwa kotnierzowa fig.F4 DN80/111
- kolano stopowe N-DN80
- kréciec FF DN80/L300

- skrzynka hydrantowa DIN4055/H310 mm
- skrzynka zasuwowa DIN4056/H270
- obudowa teleskopowa DN80/L1550

NA BAZIE HYDRANTU BEZWYKOPOWEGO

LB HL KOLUMNA Croae ) | ST
[mm] ZL NETTO ZL NETTO KAT.

80 | 750 | 1000 | STAL — mal.proszkowo 1748 2114

80 | 1000 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 1817 2180 WHP-1

80 | 1250 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 1905 2 264

80 | 1500 | 1750 | STAL — mal.proszkowo 1993 2 346

LB LT L KOLUMNA G250 | GIS500 | et
[mm] 2 NETTO 2 NETTO

80 | 750 | 1000 | STAL — ocynk ogn. 1836 2197

80 | 1000 | 1250 | STAL - ocynk ogn. 1905 2 264 WHP-2

80 | 1250 | 1500 | STAL — ocynk ogn. 1992 2 348

80 | 1500 | 1750 | STAL — ocynk ogn. 2078 2430

L L L KOLUMNA | G250 | GIS500 | yipy,
[mm] 2 NETTO 2 NETTO

80 | 750 | 1000 | STAL — inox / zeliwna 2 097 2 446

80 | 1000 | 1250 | STAL — inox / zeliwna 2168 2512 WHP-3

80 | 1250 | 1500 | STAL - inox / zeliwna 2 264 2 596

80 | 1500 | 1750 | STAL — inox / zeliwna 2 342 2813

NA BAZIE HYDRANTU MONOLITYCZNEGO

DN H Rd
[mm]

80 750 | 1000

80 | 1000 | 1250

80 | 1250 | 1500

80 | 1500 | 1750

10,

KOLUMNA

STAL — mal.proszkowo
STAL — mal.proszkowo
STAL — mal.proszkowo
STAL — mal.proszkowo

KUPUJAC WEZEt
OSZCZEDZASZ PONAD 100 zi

www.efekt.gniezno.pl

GJL-250

PN10/16
ZL NETTO

1520
1932
1586
1 641

GJS-500

PN16
ZL NETTO

2043
2077
2113
2163

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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Hydranty PN10 / PN16

ZDROJ ULICZNY PN10 g

i o KOLUMNA GJS-500 KAT.

[mm] Zt NETTO
1975 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 910 9112-20
2225 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 950 9115-20
2525 | 1800 | STAL — mal.proszkowo 995 9118-20

ZDROJ ULICZNY PN10 Z MISKA

o e KOLUMNA GJS-500 KAT.

[mm] Zt NETTO
1975 | 1250 | STAL — mal.proszkowo 1052 9112-20 M
2225 | 1500 | STAL — mal.proszkowo 1097 9115-20 M
2525 | 1800 | STAL — mal.proszkowo 1139 9118-20 M

Pozostate diugosci niestandardowe zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

Dane techniczne znajda Panstwo takze na naszej stronie internetowej m
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Asortyment dodatkowy do hydrantéw

w Akcesoria do hydrantow

Asortyment 2
Klucz uniwersalny — petnozeliwny DIN3223-A 115
Klucz uniwersalny — petnozeliwny DIN3223-B 140
Gniazdo kiowe hydrantu - DIN 3221 — C 102
Pokrywa nasady STORZ 52 — aluminiowa 28
Pokrywa nasady STORZ 75 — aluminiowa 36
Pokrywa nasady STORZ 110 — aluminiowa 68
Pokrywa nasady STORZ 75 petnozeliwna / gwintowana G65x1/6” 40
Pokrywa nasady STORZ 75 ABS z klinem rozporowym 53
Pokrywa nasady STORZ 75 ABS 52
Nasada aluminiowa STORZ 52 z gwintem zewnetrznym 2” 17
Nasada aluminiowa STORZ 75 z gwintem zewnetrznym 2” 30
Nasada aluminiowa STORZ 75 z gwintem wewnetrznym G65x1/6”/zewnetrznym 2” 27
Nasada aluminiowa STORZ 110 z gwintem zewnetrznym 4” 52
Pokrywa hydrantu podziemnego DN 80 (gniazda uchwytu ktowego) 17
DIN3223-A DIN3223-B s
N
j
Klucze uniwersalne petno-zeliwne Gniazdo kitowe Pokrywa STORZ
hydrantu Aluminiowa
podziemnego 52/75/110
DIN3221-C

=

Pokrywa STORZ Pokrywa STORZ Pokrywa STORZ Nasada STORZ Nasada STORZ

Petnozeliwna 75 ABS z klinem ABS 75 Aluminiowa Aluminiowa
Gwintowana rozporowym 75 GW/GZ GZ

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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Asortyment dodatkowy

Ksztattki zeliwne weztéw hydrantowych PN10/16

[ : 1 Asortyment G.!'!:;I?GSO GJPSN:GSOO KAT.
M Kolano stopowe N DN 65 / 4 otw. 160 230
Kolano stopowe N DN 80/ 4 lub 8 otw. 160 230
. Kolano stopowe N DN 100 / 8 otw. 220 305
Kolano kotnierzowe Q DN 80 / 4 otw. 150 170 3070
Kolano kotnierzowe Q DN 80 / 8 otw. 150 170
= Kréciec dwukotnierzowy FF DN 80 L- 300 / 8 otw. 150 199
Kréciec dwukotnierzowy FF DN 80 L- 500 / 8 otw. 160 308
Kréciec dwukotnierzowy FF DN 100 L-500 / 8 otw. 210 315

_ Aparat do nawiercania
PVC Zeliwo / AC

Asortyment zwerro | KAT.

/g APARAT DO NAWIERCANIA — komplet z 6 wierttami 2 270

i dwoma przedtuzkami trzpienia 10 cm i 20 cm

Zapasowe wiertto do aparatu — zeliwo — 1” 98
DN 25 DN 1” Zapasowe wiertto do aparatu — zeliwo — 1,5” 127
DN 32 DN 1,5 Zapasowe wiertto do aparatu — zeliwo — 2” 157
DN 45 DN 2” ¥ Zapasowe wiertto do aparatu — PCV / PE — 25 119
v Zapasowe wiertto do aparatu — PCV / PE - 32 149
Zapasowe wiertto do aparatu — PCV / PE — 45 178 8080
Opcjonalne Wiertto do aparatu — zeliwo — DN80 an
Opcjonalne Wiertto do aparatu — zeliwo — DN100 Vo
Opcjonalne Wiertto do aparatu — PCV / PE — DN80 iy
Opcjonalne Wiertto do aparatu — PCV / PE — DN100 Vo
Zapasowe przedtuzenie trzpienia aparatu 10 [cm] 36
Zapasowe przedtuzenie trzpienia aparatu 20 [cm] 55

Dane techniczne znajda Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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Zasuwy koilnierzowe PN10 / PN16

Zasuwy z wymiennym uszczelnieniem trzpienia pod cisnieniem
Figura 111 — ptaska — F4
Figura 002 — owalna — F5
Korpus i pokrywa skrecana za pomoca srub

Nr kat : 7210-111

DN GJL-250 GJS-500 Vc\)lskain_ik
[mem] T ik, YbErEE

50 255 297 134

80 331 413 145

100 396 489 173

150 721 822 180

200 - 1445 -

250 - 2071 .

300 - 3 154 -

400 - 7 254 .

500 - 11710 - _ _
600 - 17 828 i wskanik otwarcia

Nr kat : 7210-002

DN GJL-250 GJS-500 Wskaznik
Phione LI Otwarcia
[mm] Zt NETTO Zt NETTO Zt NETTO
50 275 311 131
80 340 449 146
100 409 549 170
150 770 870 183

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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Zasuwy gwintowane PN10 / PN16

Zasuwy z wymiennym uszczelnieniem trzpienia pod cisnieniem

oraz bez wymiennego uszczelnienia w wersji EASY.

Nr kat : 3131
Nr kat : 3135-EASY

Nr kat : 3211

Korpus i pokrywa skrecana za pomocg $rub

[mm] KAT.3131 KAT.3135
on | G250 GISHID [ GIL%0
20 161 170 153
25 162 173 156
32 165 182 159
40 169 191 164

zasuwa na bazie korpusu DN32 z odej$ciami pod przytacze DN 20/25/ 32/40

[mm] KAT.3211 KAT.3215
DN GJL-250 GJS-500 | GJL-250
32 182 229 176
40 184 236 178
50 187 229 181

zasuwa na bazie korpusu DN 50 z odejsciami pod przytacze DN 32 /40 /50

Nr kat : 3215-EASY

GWI/GZ KAT.4211
DN | GJL-250 GJS-500

[mm] 2t NETTO 2t NETTO
20/25 196 228
25/25 200 231
20/32 207 238
25/32 210 242
32/32 218 248
32/40 219 250
40/32 219 248
40/40 224 254

Nr kat : 4211 32/50 236 266
40/50 238 268
50/50 242 273

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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Nawiertki NWZ - PE PN10/PN16

Przeznaczona do montowania na rurach PCV/PE, obejma zeliwna, miekkie uszczelnienie klina,
Nawiertki z wymiennym uszczelnieniem trzpienia pod cisnieniem
oraz bez wymiennego uszczelnienia w wersji EASY

Korpus i pokrywa skrecana za pomoca srub

Odejscie 32/40/ 50
[mm] KAT.1211 KAT.1215
oN | GJL-250 GJS-500 | GJL-250
63 247 282 241
90 250 286 244
110 257 293 251
125 265 300 259
160 271 309 265

Nr Kat : 1211 225 308 339 302

Nr kat : 1215-EASY
Odejscie 32/40/50
[mm] | KAT.1211
pn | GS:500
75 365
140 550
180 594
200 612
250 627
280 683
315 746

Odejscie 20/25/ 32/ 40

[mm] KAT.1131 KAT.1135

DN GJL-250 GJS-500 | GJL-250

63 238 243 232

90 240 246 234

110 248 254 242

125 254 259 248

Nr kat : 1131 160 | 261 267 255

Odejscie 20/25/32/40
[mm] | KAT.1211

pn | ©JS:500

75 368

140 563

180 609

200 628

250 643

280 703

315 747

Na zyczenie klienta, mozliwo$¢ wykonania obejmy z petnym wylozeniem gumowym
- dodatkowe 15 zt/ szt. netto do cen katalogowych

@ Dane techniczne znajda Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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Nawiertki NWZ - AC PN10/PN16

Nawiertki na rury zeliwne, stalowe , AC z migkkim uszczelnieniem klina oraz z wymiennym
uszczelnieniem trzpienia pod cisnieniem oraz bez wymiennego uszczelnienia w wersji EASY
Korpus i pokrywa skrecana za pomocg $rub

Opaska ze stali nierdzewnej, na srubach prostych lub T-owych

Odejscie 32/40/ 50
[mm] KAT.2211 KAT.2215
on [ CILZS0 GISSO0 [ GILZ50
80 278 308 272
100 287 316 281
150 295 325 289
200 304 332 298
250 310 340 304
300 319 349 313
350 343 372 337
Nr kat : 2211 400 367 399 360
Nr kat : 2215-EASY
- powyzsze NWZ na bazie korpusu monolitycznego
Odejscie 20 / 25/ 32 / 40
[mm] KAT.2131 KAT.2135
on [ CILZST GISSO0 [ GIL 250
80 260 291 254
100 269 301 263
150 276 307 270
200 286 316 280
250 291 324 285
300 301 332 295
350 324 356 318
Nr kat : 2131 400 349 381 331
Nr kat : 2135-EASY
Odejscie 32/40/50
[mm] KAT.2221 KAT.2225
on [ CILZSU GISSO0 [ GILZ50
80 278 308 272
100 287 316 281
150 295 325 289
200 304 332 298
250 310 340 304
300 319 349 313
Nr kat : 2221 350 343 372 337
Nr kat : 2225-EASY 400 367 399 360

Wersja z opaska T-owa + 40 zt netto / szt. do powyzszych cen katalogowych

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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Nawiertki samonawiercajgce NWZ — SN (NCS) PN10 / PN16

Przeznaczona do montowania na rurach PCV/PE
Przytgcze wykonuje sie na rurociggu pod cisnieniem za pomocg
wiertta ze stali nierdzewnej
bez uzycia aparatu do nawiercania

NW2Z-SN (NCS)

NW2Z-SN (NCS)

KAT.5000 KAT.5000
DN [mm] GJL-250 GJS-500 DN [mm] GJL-250 GJS-500
Odejscie 32/40 |  z'verro 2t NETTO Odejscie 50 2t NETTO 22 NETTO
63 184 228 63 223 230
75 184 228 75 223 230
90 184 228 90 223 230
110 193 246 110 233 247
125 220 252 125 245 261
140 225 258 140 255 262
160 227 260 Nr kat : 5000 160 257 263
Wersja z petnym wylozeniem gumowym cena katalogowa z tabeli + 15 zt netto / szt.
Przeznaczona do montowania na rurach PCV/PE
grubosciennych oraz o niestandardowych $rednicach
Przytgcze wykonuje sie na rurociggu pod cisnieniem za pomocg
specjalnegqo wiertta ze stali nierdzewnej
bez uzycia aparatu do nawiercania
Obejmy w standardzie wyposazone w petne wytozenie gumowe
NWZ-SN (NCS) NWZ-SN (NCS)
KAT.5001 KAT.5001
DN [mm] GJL-250 GJS-500 DN [mm] GJL-250 GJS-500
Odejscie 32/40 |  z'verro 2t NETTO Odejscie 50 2t NETTO 22 NETTO
63 238 277 63 281 338
75 239 279 75 284 341
90 243 282 90 286 343
110 255 295 110 300 357
125 259 306 125 305 371
140 264 313 140 324 379
160 27 316 160 329 382
NWZ-SN (NCS) NWZ-SN (NCS)
KAT.5001 KAT.5001
DN [mm] GJL-250 GJS-500 DN [mm] GJL-250 GJS-500
Odejscie 32/40 |  z'verro 2t NETTO Odejscie 50 2t NETTO 22 NETTO
180 309 346 180 349 383
200 338 375 200 378 413
225 443 479 ) 225 484 522
250 546 583 Nrkat : 5001 250 605 630
280 612 647 280 661 699
315 688 723 315 720 778

O

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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Klucze i obudowy do zasuw

Obudowa sztywna
Przeznaczona do sterowania
zasuwami / zaworami
Dtugosé¢ standardowa
L-1150 ( Rd-1400) [mm]

STANDARD L - 1150 [mm]

NR KAT.6110 NR KAT.6210
WODA GAZ
& DN | Kwadrat | Gy .250 GJS-500 | GJL-250 GJS-500
I [mm] [mm] ZL NETTO ZL NETTO ZL NETTO ZL NETTO
20/ 25 10 51 - 57 -
32 12 51 58 57 638
40/ 50 14 51 58 57 638
65/80 17 51 58 57 638
100/ 150 19 51 58 57 638
200 24 65 74 84 100
250/ 350 27 92 106 118 129
400 32 97 111 125 138
500 / 600 36 134 154 154 169
Nr kat : 6110 Nr kat : 6210
Obudowa teleskopowa
Przeznaczona do sterowania
zasuwami, regulowana wysokos$c¢
dtugo$¢ standardowa
L min.1050 — L max.1550 [mm] STANDARD Rd 1300-1800 [mm]
Rd min.1300 — Rd max.1800 [mm] (min. L-1050 max. L-1550) [mm]
NR KAT.6120 NR KAT.6220
l WODA GAZ
DN Kwadrat | Gjl.250 GJS-500 | GJL-250 GJS-500
[mm] [mm] ZL NETTO ZL NETTO ZL NETTO ZL NETTO
20/ 25 10 82 - 89 -
32 12 82 89 89 108
40/ 50 14 82 89 89 108
65/80 17 82 89 89 108
100/ 150 19 82 89 89 108
200 24 105 116 122 140
250/ 350 27 145 116 157 174
400 32 152 163 170 187
500/ 600 36 160 171 177 194

Nr kat : 6120 Nr kat : 6220

Wykonujemy obudowy sztywne i teleskopowe o niestandardowych difugosciach

% 1

Nr kat : 5015 Nr kat : 5030

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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Nr KAT. Klucze i obudowy dla nawiertek 2 oo
5010 Klucz do nawiertek bez pokretta L 1140 [mm] 41
5015 Klucz do nawiertek z pokrettem L 1180 [mm)] 45
5020 Klucz teleskopowy do nawiertek L max. 1550 [mm] 77
5025 Klucz hakowy do nawiertek kw. 12 [mm] 81
i 5030 Klucz hakowy do zasuw i hydrantéw 27° 120

19,




Nasady rurowe

Nasada gwintowana na rury PE i PCV Odejscie GWlub GZ  Odejécie GW lub GZ
(wewnetrznie lub zewnetrznie) [mm] | KAT.8010 [mm] | KAT.8010
Nasada gwintowana z Zeliwa przeznaczona GJS-500
do nawiercania na rurach PCV/ PE DN PN16 DN GJEHGSOO
ZL NETTO ZL NETTO
63 115 140 328
75 124 180 331
20 148 200 359
110 153 225 384
125 202 250 413
160 183 280 586
315 593
Nr kat : 8010
Na zyczenie klienta, mozliwo$¢ wykonania obejmy z petnym
wytozeniem gumowym — dodatkowe 15 zt/ szt. netto do cen katalogowych
Nasada rurowa bezkotnierzowa Odejscie GW lub GZ : 40/ 50
Przeznaczona do montowania na rurach AC [mm] | KAT.8030 | KAT.8040
opaska ze stali nierdzewnej, na srubach prostych (8030) lub T-owych (8040) DN GJS-500 GJS-500
2 NETTO 2t NETTO
80 109 140
100 114 151
150 123 165
200 134 174
250 145 183
300 169 211
350 202 247
Nr kat : 8030 Nr kat : 8040 400 228 274
Nasada rurowa kolnierzowa Odejscie kotnierzowe DN50 Odejscie kotnierzowe DN80 i 100
Przeznaczona do montowania na rurach AC [mm] KAT.8050 KAT.8060 [mm] KAT.8050
c’ypa;kahze stali n;.elrd;?rwnel . DN /DN GJS-500 GJS-500 DN /DN GJS-500
na srubach prostych lu -OWYyC kotnierza ztpr:‘;:ro ztpr:‘;:ro kotnierza ztpr:‘;:ro
- 80 /50 330 360 150/80 408
100/ 50 415 444 200/80 413
150/ 50 490 528 250/80 419
200/ 50 495 570 300/80 425
250/ 50 540 594 350/80 470
300/ 50 570 620 150/100 475
350/ 50 575 630 200/100 504
400/ 50 580 640 250/100 564
Nr kat : 8050 — na srubach prostych 300/100 800
Nr kat : 8060 — na srubach teowych 350/100 1100
400/100 1180
Nasada rurowa kotnierzowa PN16 [mm] KAT.8050
Przeznaczona do montowania na rurach PE DN x DN GJS-500
Korpus z Zzeliwa sferoidalnego kotnierza s
110 x 50 330
110 x 80 362
160 x 80 538
160 x 100 553
200 x 80 558
200 x 100 614
225 x 100 1090
250 x 80 1089
250 x 100 1101
315x 80 1160
315 x 100 1179
400 x 80 1820
Nr kat : 8050 — PE 400 x 100 1850

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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Studnie kanalizacyjne

Wpust teleskopowy 315 z wkazem petnym bez uszczelki

Nr kat.:8200
Klasa | Obcigzenie Lena
A15 15t./5¢t. 200
B125 12,5t. 255
C250 25 t. 267
D400 40 t. 279

Nr kat : 8200

Zestawy montazowe — uszczelniajace dla potagczen kotnierzowych

DN | L . Liczba Cena
[mm] Sruby Otworéw PN z:*zr:;ttt:w KAT.
50 70 M16x70 4 10/16 21 ZM50
65 70 M16x70 4 10/16 22 ZM65
80 90 M16x90 8 10/16 36 ZM80
100 90 M16x90 8 10/16 37 ZM100
125 90 M16x90 8 10/16 58 ZM125
150 90 M20x90 8 10/16 63 ZM150
200 90 M20x90 8 10 67 ZM200
250 120 M20x120 12 10 97 ZM250
300 120 M20x120 12 10 110 ZM300
400 120 M24x120 16 10 155 ZM400

Uszczelki ptaskie gumowe do potaczen kotnierzowych

Uszczelki ptaskie z uchem - EPDM

KAT.8100 sze":o
Uszczelka ptaska DN 50 2,40
Uszczelka ptaska DN 65 2,80
Uszczelka ptaska DN 80 3,10

Q Uszczelka ptaska DN 100 3,30
Uszczelka ptaska DN 125 3,90
Uszczelka ptaska DN 150 4,30
Uszczelka ptaska DN 200 6,00
Uszczelka ptaska DN 250 7,20
Uszczelka ptaska DN 300 11,60
Uszczelka ptaska DN 400 22,50

Dane techniczne znajda Panstwo takze na naszej stronie internetowej @

www.efekt.gniezno.pl




Zasuwy nozowe i przepustnice

Zasuwa nozowa
Trzpien niewznoszacy
Jednostronnie szczelna
Dysk — stal nierdzewna
Owiert kotnierza wg PN10
Korpus — zeliwo szare — EN-GJL-250

DN GJL-250
[mm] e
50 575
65 717
80 775
100 916
150 1334
200 1938
250 2784
300 3746
400 6 836

Przepustnica miedzykotnierzowa PN16
centryczna
Dysk — zeliwo sferoidalne GJS500-7
Korpus — zeliwo sferoidalne GJS500-7

DN C e
[mm] Zt NETTO
50 135
65 150
80 157

100 203
150 286
200 516
250 918
300 1290
400 3301

@ Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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LACZNIKI RR & RK

Lacznik rurowo-kotnierzowy dla rur PE&PVC tacznik rurowo-kotnierzowy
z piers$cieniem mosigeznym dla rur ZEL./STAL/AC
Korpus — sferoidalny — EN-GJS-500 Korpus — sferoidalny — EN-GJS-500
DN GJS-500 DN / zakres GJS-500

PN16 PN16

[mm] Zt NETTO [mm] Zt NETTO
50 119 50 (59-72) 94
65 141 65 (72-85) 104
80 189 80 (88-103) 160
100 209 100 (109-128) 193
125 269 125 (132-146) 208
150 358 125 (138-153) 212
200 507 150 (159-182) 253
250 795 200 (218-235) 376
300 977 250 (272-289) 505
300 (315-332) 616

400 (400-429) 1139

400 (417-437) 1146

500 (500-532) 1630

500 (526-546) 1635

600 (630-650) 1928

Lacznik rurowo-rurowy dla rur ZEL./STAL/AC
Korpus — sferoidalny — EN-GJS-500

tacznik rurowo-rurowy dla rur PE&PVC DN x Dr[\ln?mgzakres) Gi%gfo
Z plerscieniem mosieznym

Korpus — sferoidalny — EN-GJS-500 50 (59-72) 94
515.500 65 (72-85) 112

DN S 80 (88-103) 172

[mm] 2L NETTO 100 (109-128) 168

50 206 100x80 (109-128 x 88-103) 174

65 233 125 (132-146) 246

80 303 150 (159-182) 250

100 505 150x100 (159-182 x 109-128) 255

150 677 200 (218-235) 343

200 696 200x150 (218-235 x 159-182) 346

250 1278 250 (272-289) 481

300 1567 300 (315-332) 596
400 (417-437) 1141

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej
www.efekt.gniezno.pl




Ksztaltki zeliwne PN16

Tréjniki kotnierzowe — T PN16 Czwdrniki kotnierzowe — TT PN16 Kréciec dwukotnierzowy FF- PN16
Korpus — sferoidalny — EN-GJS-500 Korpus — sferoidalny — EN-GJS-500 Korpus — sferoidalny — EN-GJS-500

DN1 x DN2 Sk DN1 x DN2 GJsS-500 DN1 x L GJS-500

PN16 PN16 PN16
[mm] Zt NETTO [mm] Zt NETTO [mm] Zt NETTO
50 x 50 183 50 x 50 266 50 x 100 99
65 x 50 205 65 x 65 344 50 x 200 115
65 x 65 209 80 x 80 387 50 x 300 131
80 x 50 236 100 x 50 396 50 x 400 146
80 x 65 257 100 x 80 416 50 x 500 157
80 x 80 267 100 x 100 443 80 x 100 162
100 x 50 282 150 x 100 702 80 x 200 164
100 x 65 292 150 x 150 800 80 x 300 199
100 x 80 308 200 x 100 935 80 x 400 207
100 x 100 317 200 x 150 1 046 80 x 500 240
150 x 50 459 200 x 200 1109 80x 1000 421
150 x 65 465 250 x 100 1242 100 x 100 146
150 x 80 468 250 x 250 1917 100 x 200 183
150 x 100 485 300 x 100 1 555 100 x 300 209
150 x 150 546 300 x 150 1844 100 x 400 257
200 x 80 671 300 x 300 2 446 100 x 500 331
200 x 100 687 400 x 400 4 350 100 x 1000 443
200 x 150 759 500 x 500 7 154 150 x 100 235
200 x 200 836 Zwezka dwukotnierzowa FFR —PN16 150 x 200 296
230bqe0 11013 Korpus — sferoidalny — EN-GJS-500 130 x300 £00
250 x 100 1065 ) 150 x 400 386
250 x 150 1245 150 x 500 416
250 x 200 1314 200 x 100 371
250 x 250 1315 200 x 200 432
300 x 80 1 465 200 x 300 546
300 x 100 1413 200 x 400 619
300 x 150 1464 \ 200 x 500 676
300 x 200 1492 GJS-500 300 x 100 802
300 x 250 1897 DN1 x DN2 o= 300 x 200 901
300 x 300 2 059 [mm] Z& NETTO 300 x 300 1067
400 x 100 2 211 65 x 50 121 300 x 500 1289
400 x 150 2 548 80 x 50 138 ;
200 x 200 3 260 138 x gg ::gg Kolano dv;t(;l:;ﬁ:zrzowe Q
400 x 250 2 987 X : i .
400 x 300 3 144 100 x 65 163 Korpus sfermdalny EN-GJS-500
400 x 400 3275 100 x 80 167
500 x 100 3063 150 x 50 209
500 x 150 3 491 150 x 80 239
500 x 200 3544 150 x 100 244
500 x 300 4 239 200 x 80 443
500 x 400 5 040 200 x 100 428 DN Sl
500 x 500 5 456 200 x 150 433 [mm] 2t NETTO
600 x 100 4 392 250 x 100 546 50 121
600 x 150 4 674 250 x 150 640 65 146
600 x 200 5 066 250 x 200 663 80 170
600 x 300 5920 200 x 100 607 100 198
600 x 400 6 794 300 x 150 704 150 360
600 x 600 7 670 300 x 200 830 200 594
300 x 250 842 250 973
400 x 150 1143 300 1544
400 x 200 1214 400 2 343
400 x 250 1347 500 4 522
400 x 300 1377 600 7 432

@ Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej
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Pozostaly asortyment

Kotnierz slepy — gwintowany PN16 Kotnierz slepy X — PN16 Wstawki montazowe — PN10/16
Korpus — sferoidalny - EN-GJS-500 Korpus — sferoidalny - EN-GJS-500 Korpus — sferoidalny — EN-GJS-500

Nl e

[mm] Zt NETTO [mm] Zt NETTO [mm] ZL NETTO
50 x 1” 63 50 48 80 465
50 x 1 Ys” 63 65 64 100 485
50 x 2” 63 80 73 150 745
65 x1” 99 100 91 200 1052
65 x1 %" 99 150 150 250 1513
65 x 2” 99 200 227 300 1756
80 x1” 123 250 333 400 2 557
80 x 1" 123 300 454 500 3 353
80 x 2” 123 400 860 600 4912
100 x 1” 131
100 x 1 V4" 131
100 x 1 '%” 131
100 x 2” 131
150 x 2” 250
200 x 2” 358

Kétka zeliwne do zasuw - malowane proszkowo

KAT.8095 2

K(:)LKO @ 200 kw. 14 [mm] do zasuw DN 20/25/32/40/50 42

K KQI’.KO @ 200 kw. 17 [mm] do zasuw DN 65/80 45

KOLKO @ 250 kw. 19 [mm] do zasuw DN 100/150 57

DIN4055 Skrzynki zeliwne
DN 80 / DN 100 KAT. 8090 _

DIN4056 =T Typ 22 werro

Fig.149 : . Skrzynka hydrantowa DIN 4055 - DN 80 241

Skrzynka hydrantowa DIN 4055 - DN 100 360

l Skrzynka do zasuw — woda DIN 4056 120

= Skrzynka do nawiertek - niska fig. 149 42

H=150 mm H=270 mm H=310 mm

Nr KAT. Pokretta i nasady kluczy oraz obudéw 2

5040 Pokretto kwadratowe klucza — kw. 14 [mm] 14

5045 Pokretto kwadratowe obudowy — kw. 16 [mm] 14

5050 Orzech dolny zeliwny nawiertki 16

5055 Orzech dolny zeliwny obudowy kw. 12 / 14 [mm] 16

5060 Orzech dolny zeliwny obudowy kw. 17 / 19 [mm] 16

5065 Orzech dolny zeliwny obudowy kw. 24 / 27 [mm] 50

5070 Orzech dolny zeliwny obudowy kw. 32 / 36 [mm] 50

Dane techniczne znajdg Panstwo takze na naszej stronie internetowej @
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